OHF Hafen- und Flussbau GmbH

76474 AU AM RHEIN
SiemensstraRe 8

Telefon 07245/9196-0
Fax 07245/9196-20
E-Mail: info@ohf-wasserbau.de
Bauhof: Zeppelinstrafle 11
Hafen: Rhein- Km 354

Neubau einer Schiffsumschlagsanlage im
Rheinauhafen Mannheim, Hafenbecken 22

Wasserwirtschaftliches Gutachten

Gemal den Anforderungen des § 68 Abs. 3 Nr.1 WHG

U N

Rohstoffhandel
Bernhard Westarp
GmbH & Co. KG

Oktober 2021

OHF Hafen- und Flussbau GmbH



OHF Hafen- und Flussbau GmbH 76474 Au am Rhein
Siemensstralle 8
Tel.: 07245 /9196 -0
Fax: 07245 /91 96 — 20
info@ohf-wasserbau.de

Inhaltsverzeichnis

R T o1 1= (U oY - USRI
DA b T Y C=Y oY= (g VLo Vo I = V=R UERR
2.1 Verwendete UNTerlagen . ... vttt e st e e e e eata e e e sente e e e sentaeeesans
2.2 [ V70 [ o] Lo 4 =TT
3 UDErflULUNGSSITUGLION .vveiveiieeeieteeeee ettt ettt ettt sttt et et e b et et e e e s et es s st ene st eseseesestesesnans
3.1 [ 72T ] o T PV OPTOUSR PR
3.2 PlANZUSTANG ...ttt s s sane e

4  Wasserwirtschaftliche Beurteilung der MaBnahme ..........ccceeeeiiiei i

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Auswirkungen des Volumenverlusts auf HW-Abflisse beim HW 1999
Anlage 2: Auswirkungen des Volumenverlusts auf HW-Abflisse beim HW 1957
Anlage 3: Auswirkungen des Volumenverlusts auf HW-Abflisse beim HW 1955
Anlage 4: HWGK des Bauvorhabens

Anlage 5: Hochwasserrisikomanagement-Abfrage LUBW



owe

1 Einleitung

Neubau einer Schiffsumschlagsanlage im Rheinauhafen Mannheim, Hafenbecken 22

Die geplante Schiffsumschlagsanlage im Hafenbecken 22 liegt nach den vom Land Baden-
Wiirttemberg erstellten Hochwassergefahrenkarten im Uberschwemmungsgebiet des Rheins. Die
Flache wird bei HQao und HQuoo durch Rickstau Uber die Mindung des Hafenbeckens Uberflutet.

Bauvorhaben

Rheinau

Lange e

Abbildung 1, HWGK Rheinauhafen Mannheim

Gemalk WHG §68 Absatz 3 Nr.1 ist eine gutachterliche Bewertung des Retentionsvolumenverlustes
durch die geplante Malknahme notwendig.

Aufgrund des geringen Retentionsvolumenverlustes und der Lage der geplanten Schiffsverladeanlage
im Ruckstaubereich des Rheinauhafens erfolgt die gutachterliche Bewertung nach WHG §68 Absatz 3
Nr. 1 mit Hilfe einer vereinfachten hydrologischen Methodik. Dabei wird fir die Anstiegsdynamik
verschiedener Hochwasserwellen eine Ermittlung der anteiligen Retentionsgradienten durchgefihrt,
die den zu beurteilenden Volumenverlusten entsprechen. Unter der Annahme, dass diese Anteile
zukUnftig entfallen, wird aufgezeigt, um welchen Anteil des Hochwasserabflusses im Rhein es sich
dabei handelt. Darauf baut dann die Beurteilung auf, ob dieser Anteil hydraulisch Gberhaupt relevant
bzw. messtechnisch theoretisch nachweisbar sein kdnnte.



2 Datengrundlage

2.1 Verwendete Unterlagen

Die aufgefiihrten Daten bilden die Grundlage fur die Durchfihrung der Wasserwirtschaftlichen
Beurteilung des Bauvorhabens.

Bestandsunterlagen:
Hochwassergefahrenkarten, LuBW

Hochwasserganglinien, Undine (BfG)

Planunterlagen:
Vermessungsdaten Bestandshdhen, Ingenieur Team Geo GmbH, Stand 17.4.2019

Planungsunterlagen der Schiffsumschlagsanlage im Rheinauhafen, OHF Hafen und Flussbau GmbH

2.2 Hydrologie

Tabelle 1: Hochwasserbemessungsabfliisse Rhein und Neckar im Bereich Mannheim Rheinauhafen

Station Gewadsser HQuo HQu100 HQu00 HQextrem
[km] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

344+500 Rhein 4.100 5.000 5.700 6.500

10+000 Neckar 650 1.000 1.000 1.100
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3 Uberflutungssituation

Im Rahmen des Wasserrechtlichen Gutachtens wurden die Hochwasser Gefahrenkarten fir den Rhein
im Bereich des Rheinauhafens betrachtet. Die Uberflutungssituation bei HQio und HQi00 sowie HQextrem
sind der HWGK zu entnehmen.

3.1 Istzustand

Die geplante BaumaRnahme im Hafenbecken 22 liegt im HQuo sowie im HQuoo Uberflutungsbereich des
Rheins. Der Bereich Rheinauhafen ist nicht durch Hochwasserschutzanlagen geschiitzt.

17/04/2019

Abbildung 2, Bauplatz der Schiffsverladeanlage

3.2 Planzustand

Aufgrund der Lage der geplanten Baumalinahme im Rickstaubereich des Rheinauhafens Hafenbecken
22, wird fur die Beurteilung des Planzustands auf ein aufwendiges hydraulisches
Berechnungsverfahren verzichtet.

Im Bereich der Schiffsverladeanlage kommt es bei einem HQuo zu Uberflutungen durch Riickstau tiber
die Mindung Rheinauhafen mit einer horizontalen Wasserspiegellage von 94,7 m . NHN und
Uberflutungstiefen bis zu 4,9 m. (siehe Anlage 5) Bei einem HQuoo ergibt sich eine Wasserspiegellage
von 95,8 m . NHN und Uberflutungstiefen von 5,9 m. (Siehe Anlage 5)



Mithilfe der vorhandenen Planung der OHF Hafen und Flussbau GmbH, den Geldndedaten und den
Wasserstanden konnten die Retentionsvolumenverluste berechnet werden.

Aufgrund der geplanten Schiffsverladeanlage geht bei HQio ein Retentionsvolumen von 4015,8 m?3
verloren. Bei einem HQuoo geht ein Retentionsvolumen von 5548,5 m3 verloren.

In den Anlagen 1, 2 und 3 sind die Anstiege von Mittelwasser auf HQip und HQueo flr die extrapolierten
Hochwasserwellen 1955, 1957 und 1999 am Pegel Maxau dargestellt. Die Umrechnung der Volumina
kann den Tabellen unterhalb der Grafen entnommen werden.

Die Unglinstigste Abflussanderung stellte sich bei dem HW 1957 ein. Eine Abweichung von 0,0011%
bzw. 0,045 m3/s. Eine so geringe Differenz lieRe sich am Pegel Maxau nicht messen.

Hydrologische Beurteilung der Baumalinahme:

Ohne Retentionsausgleich:

Wird die Hochwasserriickhaltung nur unwesentlich beeintrachtigt!

Der Abfluss und der Wasserstand werden bei Hochwasser nicht Nachteilig verdndert!

findet keine erhebliche Erhéhung des Hochwasserrisikos statt!

4 Wasserwirtschaftliche Beurteilung der MaBnahme

Die wasserwirtschaftliche Beurteilung der geplanten Schiffsverladeanlage wird auf Basis der
vorliegenden HWGK, sowie der vereinfachten Auswertung der Retentionsgradienten unterschiedlicher
Hochwasserwellen durchgefihrt. Aufgrund der Lage der Schiffsverladeanlage wurde auf aufwendige
hydraulische Berechnungen verzichtet.

§68 Absatz 3 Nr. 1 WHG

Aufgrund der Lage der Baumalinahme sind im Planzustand keine Auswirkungen auf die bestehende
Wasserstands- und Abflusssituation zu erwarten. Natlrliche Ruckhalteflachen werden nur gering
beeintrachtigt. Es kommt zu keiner erheblichen Erhéhung des Hochwasserrisikos. Es findet keine
Zerstorung von Auwaldern statt.

Ebenfalls werden keine Bestehenden HochwasserschutzmaRnahmen durch den geplanten Neubau
beeintrachtigt.



Anlage 1

Schiffsverladeanlage der Firma Rohstoffhandel Bernhard Westarp GmbH & Co. KG im
Rheinauhafen Mannheim

Auswirkungen des Volumenverlustes auf HW-Abfllisse beim HW 1999 Pegel Maxau
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Anlage 2

Schiffsverladeanlage der Firma Rohstoffhandel Bernhard Westarp GmbH & Co. KG im

Rheinauhafen Mannheim

Auswirkungen des Volumenverlustes auf HW-Abfllisse beim HW 1957 Pegel Maxau
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Anlage 3

Schiffsverladeanlage der Firma Rohstoffhandel Bernhard Westarp GmbH & Co. KG im

Rheinauhafen Mannheim

Auswirkungen des Volumenverlustes auf HW-Abfllsse beim HW 1955 Pegel Maxau
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Schiffsverladeanlage der Firma Rohstoffhandel Bernhard Westarp GmbH & Co. KG im Rheinauhafen Mannheim

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten in Deutschland (Status 2019)
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Fachdaten: Zustandige Behorden der Lander (HWRM-RL Art.6,22.03.2020)
Background Data Sources: Esr, HERE, Gamin, Intermap, increment P Corp.,
GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance

Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagement-Abfrage

Im Folgenden erhalten Sie das Ergebnis zu |hrer Abfrage an der von lhnen gewahlten Koordinate.

Weitere ausfiihrliche Informationen zum Thema Hochwasserrisiko-Management in Baden-Wiirttemberg sind unter www.hochwasserbw.de zu finden.

gedruckt am 06.10.2021

W Informat Uberflutungsflachen und -tiefen
Ost |464690
Nord |5475629
Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG 25832)
Gemeinde |[Mannheim
Kreis |[Mannheim, Universita dt
Regierungsprasidium \Reg.-Bez. Karlsruhe

Gewassereinzugsgebiet ‘ZR;\einauhafen Mannheim - Hafenbecken

| UF | UT[m] | WSP [m ii. NHN]

10-ahrliches Hochwasser (HQyo) [l 49m | 94,7 m
50-jahrliches Hochwasser (HQs5¢) - - -

100-jahrliches Hochwasser (HQ100)‘ « | 59m 95,8 m
Extrem Hochwasser (HQgxtrem) ‘ v ‘ 74m ‘ 97,2 m

UF: Uberflutungsflachen, UT: Uberflutungstiefen, WSP: Wasserspiegellagen
Hinweis: Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufménnisch gerundet.
Uberflutungstiefen kleiner 10cm werden auf 10cm gerundet. Es ist zu beachten, dass
Werte in Gebauden mit Unsicherheiten behaftet sind.
Das Hohenbezugssystem fiir alle Hohenangaben ist DHHN2016, Hohenstatus (HST)
170, EPSG 7837.
P mdgliche Anderung / 1
== Fortschreibung - Le
Uberflutungsflachen

m

m

100-jahrliches Hochwasser (HQ1 ) Extrem Hochwasser (HQgxtrem)
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Gelandeinformation

Gelandeinformation
der Hochwassergefahrenkarte 89,8 m . NHN

Hinweise:

e Digitales Gelandemodell der Hochwassergefahrenkarte (HWGK-
DGM). Es wurden alle hydraulisch relevanten Strukturen (z. B. 2
terrestrisch vermessene Querprofile, Damme und Durchlésse) in
das DGM des Landes Baden-Wiirttemberg eingearbeitet.

e Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter kaufmannisch
gerundet. Es ist zu beachten, dass Werte innerhalb von
Gebéauden mit Unsicherheiten behaftet sind.

e Das Hohenbezugssystem fir alle Hohenangaben ist DHHN2016,

Hoéhenstatuszahl (HST) 170, EPSG 7837
e Das Lagebezugssystem ist ETRS89 (EPSG Code 25832)

L

Geléndeiibersicht

‘ W Dokumente
Zu der markierten Koordinate konnten folgende Dokumente gefunden werden:

Endfassung

Uberflutungsflichen-Karte M10.000
e HWGK_UF_M100_036048.pdf

Uberflutungstiefen-Karte HQ100 M10.000
¢ HWGK_UT100_M100_036048.pdf

Hochwasserrisikokarte (HWRK)

Hochwasserrisikobewertungskarte (HWRBK)

Hoct risikosteckbrief (HWRSt)
e HWRK_GMD_8222000_Mannheim.pdf

MaRnahmenbericht — Allgemeine Beschreibung der MaBnahmen und des Vorgehens
¢ HWRM_Massnahmenbericht_Allgemeine_Beschreibung_2018-12-11.pdf

MaRnahmenbericht - Anhang I: MaBnahmen auf Ebene des Landes Baden-Wiirttemberg
¢ HWRM_Massnahmenbericht_Anhang1.pdf

MaRnahmenbericht — Anhang Il: MaBnahmen nicht kommunaler Akteure
o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang2_GMD_8222000_Mannheim.pdf
MaBnahmenbericht — Anhang lll: Verbale Risikobeschreibung und -bewertung

Der Anhang Ill setzt sich aus der verbalen Risikobeschreibung und -bewertung, den MaRnahmen der Kommune und dem zugehdrigen Stand des
Hochwasserrisikosteckbriefs fiir ein Gemeindegebiet zusammen.

o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3A_Verbale_Risikobeschreibung_GMD_8222000_Mannheim.pdf

MaRnah bericht — Anh: Ill: MaRnat der Kommunen
o HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3B_Massnahmen_GMD_8222000_Mannheim.pdf

MaRnahmenbericht — Anhang IlI: H; T iefe
Hinweis: Der hier aufgefiihrte Hochwasserrisikosteckbrief entspricht dem Stand der verbalen Risikobeschreibung- und Bewertung fiir das jeweilige Gemeindegebiet.
Zum Teil wurde bereits eine aktuellere Version erarbeitet, die oben unter Hochwasserrisikosteckbrief (HWRSt) bereits bereitgestellt ist.

¢ HWRM_Massnahmenbericht_Anhang3C_Steckbrief_GMD_8222000_Mannheim.pdf

Blattschnittiibersichten

o HWGK_395_Noerdlicher_Oberrhein_Blattschnitt_KartenTyp_2b.pdf
o HWGK_395_Noerdlicher_Oberrhein_Blattschnitt_KartenTyp_1a_T2.pdf
o HWGK_395_Noerdlicher_Oberrhein_Blattschnitt_KartenTyp_1b.pdf

sonstige Dokumente
e HWGK_UF200_M100_036048.pdf

Weiterfiihrende Informationen:
o Hochwassergefahrenkarten: Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten in Baden-Wiirttemberg
o Hochwassergefahrenkarten: Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten in Baden-Wiirttemberg

- Anlage

HWRM-MaBRnahmenkatalog

HWRM Optionales Titelblatt fiir Anhang lll

HWRM Optionale Riickseite fiir Anhang lll

Lesehehilfe HWGK

Hoch risik g 1itpléane

Kommune - Riickmeldebogen

Kommune - Checkliste

Kommune - FAQ

Quelle: LUBW. Die Nutzungsbedingungen des Umweltinformationssystem Baden-Wirttemberg entnehmen Sie bitte der Nutzungsvereinbarung.

Geobasisdaten: © LGL, www.Igl-bw.de.



