GGU-RETAIN / Version 8.44 / 08.02.2016

Erf. Einbindetiefe = 10.83 m

Bemessungswerte: gvo = 1.00 /gu1 = 1.10 Nachweis Mgy Anlage 1
20-3063 Westarp Verlangerung (SV) =2.00 m Bemessung nach EC 3 (el.-el.) e=0.810->b;/t;/e=29.5 M¢ra = 1008.2 KN-m/m .
Norm: EC 7 BS: DIN 1054: BS-P Bemessungssituation: max M,gq Querschnittsklasse: 2 M =Mgg/ Mcrg = 0.535 Seite 1/4
Spundwand gc =1.35 Mgq = 538.9 kKN-m/m bg =1.000/ bp = 1.000 Knicklange = 10.31 m
PU 28 Okog = 1.20 Veg = 0.1 kN/m fyrea = 355.0 N/mm2 N¢ = 12568.7 kKN/m
Verdichtungserddruck: 0o = 1.50 Neq = -490.8 KN/m (Druck) M¢ra = 1008.2 kN-m/m Neg / Ngr = 0.039 <= 0.04
Nachgiebige Wand Oep = 1.40 Profil: PU 28 Stahlgite: S 355 GP Vpird = 1513.9 kKN/m (u = 0.000) -> Kein Knicknachweis
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085 mob. Ep erflllt / m= 0.58 b =600.0 mm / bs=362.9 mm Npi,ra = 7668.0 KN/m (n =0.064) max p = 0.535
Erhohter aktiver Erddruck (f = 0.25) u(Vert. Tragfahigkeit) = 0.98 tr=152mm/t, =10.1 mm /A =216.0 cm?/m Querkraft-Interaktion
Ersatzerddruck-Beiwert mitj =40 ° Datei: 20-3092_PU28_32-5Grad_Lager.vrb h=4540mm/a=68.0"° Vgg <= 0.5 - Vpra -> keine Abm.
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011 Datum: 14.07.2020 We = 2840.0 cm3m / | = 64460.0 cm*/m Normalkraft-Interaktion
Einspanngrad = 1.000 U-Bohle ist eine Doppelbohle keine Abm.
Erf. Profillange = 21.33 m
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1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 7.50 0.00 Auffill
C1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 10.00 0.00 Kies Sand mitteldicht Anker/Steifen h | 1
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GGU-RETAIN / Version 8.44 /1 08.02.2016 Erf. Einbindetiefe = 10.27 m Bemessungswerte: Ovo = 1.00 /gus = 1.10 Nachweis Mgq An|age 1
20-3063 Westarp Verlangerung (SV) =2.10 m Bemessung nach EC 3 (el.-el.) e=0.810->b;/t;/e=29.5 M¢ra = 1008.2 KN-m/m .
Norm: EC 7 BS: DIN 1054: BS-P Bemessungssituation: max M,gq Querschnittsklasse: 2 U =Mgg/ Mcrg = 0.424 Seite 2/4
Spundwand gc =1.35 Mgq = 427.9 KN-m/m bg =1.000/ bp = 1.000 Knicklange = 9.85 m
PU 28 Okog = 1.20 Veg = 1.5 kKN/m f,rea = 355.0 N/mm?2 N¢ = 13770.1 kN/m
Verdichtungserddruck: go = 1.50 | | Ngg=-489.4 KN/m (Druck) M¢ra = 1008.2 kN-m/m Neg / Ner = 0.036 <= 0.04
Nachgiebige Wand Oep = 1.40 Profil: PU 28 Stahlgite: S 355 GP Vpird = 1513.9 kKN/m (u = 0.001) -> Kein Knicknachweis
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085 mob. Ep erflllt / m= 0.53 b =600.0 mm / bs=362.9 mm Npi,ra = 7668.0 KN/m (n =0.064) max p=0.424
Erhohter aktiver Erddruck (f = 0.25) u(Vert. Tragfahigkeit) = 0.99 tr=152mm/t, =10.1 mm /A =216.0 cm?/m Querkraft-Interaktion
Ersatzerddruck-Beiwert mitj =40 ° Datei: 20-3092_PU28_32-5Grad_Umschlag.vrb h=4540mm/a=68.0"° Vgg <= 0.5 - Vpra -> keine Abm.
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011 Datum: 14.07.2020 We = 2840.0 cm3m / | = 64460.0 cm*/m Normalkraft-Interaktion
Einspanngrad = 1.000 U-Bohle ist eine Doppelbohle keine Abm.
Erf. Profillange = 20.77 m .
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Boden n\/me [kN/mf] [f] [kKN/m? [kN/m? aktiv passiv [MN/m? [kN/m?] Bezeichnung \
—1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 7.50 0.00 Auffill \
1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 10.00 0.00 Kies Sand mitteldicht
—1 22.0 12.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 17.50 0.00 Kies Sand dicht b e /Steiten ‘ '
35 30 25 20 war | zuriick
p————2.600=1200 ———
Nr Tiefe Neigunig Lange N[d] M[(g+alk]  M[a.k) Nlgk] M v k)
[rn] [] [m] [kM./rn] (kM /m] (kM /m] [kM /m] [kM./m]
1 91.80 3250 1310 £20.415 464433 407 880 BF.553 F.487



Brugger
Stempel

Brugger
Text-Box
Anlage 1
Seite 2/4


GGU-RETAIN / Version 8.44 / 08.02.2016 Erf. Profillange = 20.11 m Bemessungswerte: Ovo = 1.00 / gu1 = 1.10 Nachweis Mgy An|age 1
20-3063 Westarp Erf. Einbindetiefe = 9.61 m Bemessung nach EC 3 (el.-el.) e=0.810->b;/t;/e=29.5 Mcra = 1008.2 KN-m/m Sei /
Norm: EC 7 BS: DIN 1054: BS-A Bemessungssituation: max N,gq Querschnittsklasse: 2 M= Mgq/ Mcgrq = 0.284 eite 3/4
Spundwand o = 1.10 Mgq = 286.5 KN-m/m bg =1.000/ bp = 1.000 Knicklange = 10.86 m
PU 28 o =1.10 Veg = 22.7 kN/m f,rea = 355.0 N/mm?2 Ne = 11327.9 kN/m
Verdichtungserddruck: Oep = 1.20 NEgq = -492.5 KN/m  (Druck) M¢ra = 1008.2 kN-m/m Ngq / N¢r = 0.043 > 0.04 -> Knicknachweis
Nachgiebige Wand mob. Ep erfillt / m=0.25 Profil: PU 28 Stahlgite: S 355 GP Vpird = 1513.9 KN/m (1 = 0.015) = Ngg/[c - Npirda - (Qvo / gu1)] +
Berucksichtigung Erdbeben nach EAU 1990 p(Vert. Tragfahigkeit) = 0.93 b =600.0 mm / b; = 362.9 mm Npira = 7668.0 KN/m (u =0.064) 1,15 - Mgg/ Mcra - (Guo / gw1)] <= 1,0
Erdbeben mit k, = an /g = 0.041 Datei: 20-3092_PU28_32-5Grad_Lager_EB-.vrb |ti=15.2 mm/t,=10.1 mm /A =216.0 cm?m Querkraft-Interaktion | =0.8227 -> Bild 6.4 (DIN EN 1993-1-1)
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085 Datum: 16.07.2020 h=4540mm/a=68.0"° Veg <= 0.5 - Vprg -> keine Abm.  -> ¢ = 0.5659
Ersatzerddruck-Beiwert mitj =40 ° W = 2840.0 cm3m / | = 64460.0 cm*/m Normalkraft-Interaktion p=0.125 + 0.359 = 0.484
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011 U-Bohle ist eine Doppelbohle keine Abm. max p = 0.484
Einspanngrad = 1.000
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Boden i \im3) [kN/m3] ] [KN/m?] [kN/m?] aktiv passiv [MN/m? [kN/m?] Bezeichnung \
—1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.333 7.50 0.00 Auffill
1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.333 10.00 0.00 Kies Sand mitteldicht . _
—/1 22.0 12.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.333 17.50 0.00 Kies Sand dicht Anker/Steifen 5 l
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GGU-RETAIN / Version 8.44 / 08.02.2016

Erf. Einbindetiefe = 10.65 m

Bemessungswerte: gvo = 1.00 /gy = 1.10 Nachweis Mgq Anlage 1
20-3063 Westarp Verlangerung (SV) =2.30m Bemessung nach EC 3 (el.-el.) e=0.810->b;/t;/ e=29.5 M¢rg = 1008.2 kKN-m/m .
Norm: EC 7 BS: DIN 1054: BS-P Bemessungssituation: max M,gq Querschnittsklasse: 2 M= Mgq/ Mcgrg = 0.451 Seite 4/4
Spundwand gc =1.35 Mgq = 454.5 KN-m/m bg =1.000/ bp = 1.000 Knicklange = 9.98 m
PU 28 Okog = 1.20 Veg = 2.0 kN/m fyrea = 355.0 N/mm2 N = 13413.7 kN/m
Verdichtungserddruck: 0o = 1.50 Negq = -503.6 KN/m  (Druck) M¢rd = 1008.2 kN-m/m Neq / Ngr = 0.038 <= 0.04
Nachgiebige Wand Oep = 1.40 Profil: PU 28 Stahlgite: S 355 GP Vpird = 1513.9 kKN/m (u = 0.001) -> Kein Knicknachweis
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085 mob. Ep erflllt / m= 0.54 b =600.0 mm / bs=362.9 mm Npira = 7668.0 KN/m (n = 0.066) max p = 0.451
Erhohter aktiver Erddruck (f = 0.25) u(Vert. Tragfahigkeit) = 0.99 tr=15.2mm/t, =10.1 mm /A =216.0 cm?¥m Querkraft-Interaktion
Ersatzerddruck-Beiwert mitj =40 ° Datei: 20-3092_PU28_32-5Grad_Umschlag+SLW40.vrb h=4540mm/a=68.0° Vgg <= 0.5 - Vra -> keine Abm.
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011 Datum: 14.07.2020 We = 2840.0 cm3m / | = 64460.0 cm*/m Normalkraft-Interaktion
Einspanngrad = 1.000 U-Bohle ist eine Doppelbohle keine Abm.
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Boden i \im3) [kN/m3] ] [KN/m?] [kN/m?] aktiv passiv [MN/m? [kN/m?] Bezeichnung \
1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667  7.50 0.00 Auffill \
C1 20.0 10.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 10.00 0.00 Kies Sand mitteldicht \
—1 22.0 12.0 325 0.0 0.0 0.667 -0.667 17.50 0.00 Kies Sand dicht ) w
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