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1 EINFUHRUNG

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH plant im Namen der MV Mannheimer Verkehr GmbH
den Neubau einer ca. 1,9 km langen Stadtbahnstrecke nebst Haltestellen im Gllckstein-
quartier in Mannheim. In diesem Zusammenhang werden Angaben Trag- und Verfor-
mungsverhalten der anstehenden Bdoden bendtigt.

WPW Geoconsult Sidwest wurde mit der Durchfliihrung von Geotechnischen Untersu-
chungen und der Erarbeitung eines Geotechnischen Berichtes beauftragt.

Dariber hinaus sind die potentiell anfallenden Aushubmassen im Hinblick auf deren
Wiederverwertbarkeit bzw. Entsorgung orientierend abfalltechnisch zu untersuchen
und einzustufen.

2 VORHANDENE UNTERLAGEN UND BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME
Fiir die Ausarbeitung des Berichtes wurden folgende Unterlagen verwendet:

[1] Ubersichtslageplan, M016-Neubau einer 2-gleisigen Stadtbahnstrecke im Gliickstein-Quartier
und Neubau von 4 Haltestellen, Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Karlsruhe, Projekt-
Nr.: 200015, Anlage: 4, M 1:2500, Datum 08/2021

[2] Angebotsanfrage Geo- und umwelttechnische Untersuchung: Neubau einer 2-gleisigen Stadt-
bahnstrecke im Glickstein-Quartier und Neubau von 4 Haltestellen, rnv Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH, 9 Seiten, 10.06.2022

[3] Lageplan Fahrleitung Blatt 1 von 5 Haltestelle Hauptbahnhof Siid, Emch+Berger GmbH Ingeni-
eure und Planer Karlsruhe, Projekt-Nr.: 210083, Anlage: 3.1, M 1:500, Datum 04.04.2022

[4] Lageplan Fahrleitung Blatt 2 von 5 Haltestelle Gliicksteinallee, Emch+Berger GmbH Ingenieure
und Planer Karlsruhe, Projekt-Nr.: 210083, Anlage: 3.2, M 1:500, Datum 04.04.2022

[5] Lageplan Fahrleitung Blatt 3 von 5 Haltestelle Gliicksteinallee, Emch+Berger GmbH Ingenieure
und Planer Karlsruhe, Projekt-Nr.: 210083, Anlage: 3.3, M 1:500, Datum 04.04.2022

[6] Lageplan Fahrleitung Blatt 4 von 5 Haltestelle Johne-Deere-Stralle, Emch+Berger GmbH Inge-
nieure und Planer Karlsruhe, Projekt-Nr.: 210083, Anlage: 3.4, M 1:500, Datum 04.04.2022

[7] Lageplan Fahrleitung Blatt 5 von 5 Haltestelle MA Hochschule, Emch+Berger GmbH Ingenieure
und Planer Karlsruhe, Projekt-Nr.: 210083, Anlage: 3.5, M 1:500, Datum 04.04.2022

Die neue Gleistrasse verlauft auf einer Lange von ca. 1,9 km durch das Gllcksteinquar-
tier entlang der Gliicksteinallee, der John-Deere-StralRe und der Paul-Wittsack Stral3e.
Die geplante Gleistrasse schlieRBt im Westen an die bestehende Trasse am
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Lindenhofplatz (Strecke Mannheim Hbf-Neckarau West) und im Osten an die beste-
hende Trasse an der Hochschule (Strecke Tattersall-Rheinau Bf.) an. In Abbildung 1 ist
die geplante Stadtbahnstrecke grafisch dargestellt [2]. Die Stadtbahnstrecke wird im
vorliegenden Bericht in 3 Abschnitte eingeteilt.

Abbildung 1: Ubersicht Stadtbahnstrecke aus [2]

Entlang der Gliicksteinallee (Abschnitt 1) verlauft die neue Bahntrasse als Rasengleis
innerhalb einer bestehenden Freihaltetrasse (Grinstreifen). Nach Osten hin verlauft die
neue Bahntrasse anschlieBend straflenbiindig innerhalb der John-Deere-StraRe (Ab-
schnitt 2) und der Paul-Wittsack-StraBe (Abschnitt 3). Entlang der gesamten Bahntrasse
sind mehrere StraRenkreuzungen zu verzeichnen.

Die Gesamtmachtigkeit des geplanten Oberbaus ist mit ca. 0,75 m vorgesehen.

Zusatzlich zur neuen Gleistrasse werden vier Haltestellen errichtet. Diese befindet sich
im Bereich von Hauptbahnhof Sid (Nahe Victoria Turm), in der Glickstein-Allee Ab-
zweig Windeckstralle, in der John-Deere-StraRe sowie in der Paul-Wittsack-StraRe am
Campus der Hochschule Mannheim. Die Bahnsteige der Haltestellen sind mit einer
Lange von ca. 60 m und eine Breite von 3 m geplant. Die Bahnsteighdhe betragt 0,3 m
Uber der Schienenoberkante (SOK).
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Dariber hinaus ist der Neubau von Fahrleitungsmasten entlang der Gleistrasse vorge-
sehen.

3 BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE
3.1 Geldandebeschreibung und Aufschlussprogramm

Die gesamte Strecke verlauft mehr oder weniger eben. Die Gelandeoberkante (GOK)
liegt zwischen 93,3 mNN und 96,3 mNN.

Zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse wurden im Bereich der Bestandsgleise an der
Lindenhoframpe im Westen der BaumaRnahme drei Handschiirfe (HSch) und im Bereich
der Hochschule im Osten der BaumaRnahme ein weiterer Handschurf bis ca. 1,5 m u.
SOK durchgefihrt.

Im Bereich der Freihaltetrasse (Griinstreifen) der Gliicksteinallee (Abschnitt 1) wurden
sieben Handschirfe bis in eine Tiefe von 1,0 m ausgefiihrt. Zusatzlich wurden drei Son-
dierbohrungen (BS) bis in Tiefen zwischen 5 m und 7 m u. GOK niedergebracht. In drei
Kreuzungsbereichen wurde die Schwarzdecke zusatzlich mittels Kernbohrungen (KB)
geoffnet.

In der bestehenden Fahrbahn (StraRe) flir Abschnitt 2 und Abschnitt 3 wurden weitere
11 Handschiirfe bis 1,5 m u. GOK durchgefiihrt. In diesen Abschnitten wurden ebenfalls
tiefere Sondierbohrungen mit Tiefen zwischen 5 m und 8 m u. GOK im Bereich von Fahr-
leitungsmasten niedergebracht. Die entsprechenden Ansatzstellen fir die Baugrunder-
kundung der Masten und deren Sondiertiefe wurden vom Auftraggeber vorgegeben.

Die Lage der Handschiirfe und Sondieransatzstellen ist dem Lageplan in Anlage 2 zu ent-
nehmen. Das Ergebnis der Baugrunderkundung im Detail ist in Form von Einzelprofilen
in der Anlage 3 ff. aufgefihrt.

Im Vorfeld der Erkundungsbohrungen wurde eine Anfrage zur Uberpriifung auf Kampf-
mittelbelastung (Luftbildauswertung) an das RP Stuttgart gestellt. Die Ergebnisse sind
in der Anlage 10 aufgefiihrt. In den Bereichen, in denen keine Kampfmittelfreiheit ge-
geben war, wurde fir die entsprechenden Ansatzstellen zusatzlich eine Kampfmittel-
freimessung durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der Anlage 11 dargestellt.
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Zur bodenmechanischen und bautechnischen Klassifikation der erkundeten Béden wur-
den aus den Sondierbohrungen und Handschiirfen mehrere Bodenproben entnommen
und im bodenmechanischen Labor der WPW Geoconsult Stidwest untersucht. Die da-
zugehorigen Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche kénnen der Anlage 4
entnommen werden.

Zur orientierenden abfalltechnischen Einstufung der potentiell anfallenden Aushub-
massen wurden chemische Analysen nach LAGA durchgefiihrt. Die Schwarzdecken, so-
wie die Fugen wurden auf ihre PAK-Gehalt hin untersucht. Das Fugenmaterial wurde
zudem auf Asbest (geringe Nachweisgrenze) hin analysiert.

Die Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchung kénnen in der Anlage 6 bis 9 einge-
sehen werden. Eine detaillierte Beschreibung ist in Kapitel 8 aufgefiihrt.

3.2 Bodenverhiltnisse
3.2.1 Allgemein

Die Baugrundbeschreibung wird nachfolgend in die bereits aufgefiihrten Abschnitte ein-
geteilt. Zusatzlich wird der Baugrund der Bestandsgleise separat betrachtet.

GemalB den durchgefiihrten Untersuchungen lasst sich der Baugrund in folgende Schich-
ten gliedern:

Pflasterstein
Schwarzdecke
Oberboden
Auffillungen
Feinkornreicher Sand
Ton

Sand

BROMEDL
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I:I Kies, Gleisschotter

3.2.2 Bestandsgleistrasse Lindenhoframpe (Abschnitt 1), Hochschule (Abschnitt 3)

Das Bestandsgleis im Westen des Gleistrasse im Bereich der Lindenhoframpe (HSch 1)
besteht zunachst aus einem Gleisschotter mit einer Machtigkeit von 0,3 m. Die Halte-
stelle MeerfeldstralRe (HSch 6) ist mit Sickersteinen (Pflastersteinen) befestigt. Dazwi-
schen — ungefahr auf Hohe Viktoriaturm - ist ein Rasengleis (HSch 3) vorhanden. Im Be-
reich des Rasengleises und der Haltestelle Meerfeldstralle sind bis in Tiefen zwischen
0,4 m und 0,5 m u. GOK feinkornhaltige bis feinkornreiche Sande als Auffiillungen vor-

handen.

Die Oberflachenbefestigung der Bestandssituation ist in Abbildung 2 und Abbildung 3
dargestellt.

Abbildung 2: Gleisschotter Lindenhoframpe (links), Haltestelle MeerfeldstrafSe (rechts)

Unterhalb des Gleisschotters sowie unterhalb der aufgefiillten Sande folgen anschlie-
Rend feinkornarme bis feinkornfreie Kiese bis ca. 1,5 m u. GOK. Anzeichen fur Auffil-
lungsmaterialien (Schotter) sind bis ca. 0,8 m bis 1,0 m u. GOK vorhanden. Darunter
folgen Kiese mit Rundkorn, die wohl als Frostschutzschicht dienen.

Im Osten der Gleistrasse verlauft der Anschluss im Bereich der Haltestelle Hochschule.
Hier ist zum Teil ein Schottergleis und zum Teil eine Oberflachenbefestigung aus einer
Schwarzdecke vorhanden (s. Abbildung 3, rechtes Bild). Das Gleisschotter besitzt eine
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Machtigkeit von 0,3 m. Darunter wurden feinkornfreie Kiese und Sande (Auffiillungen)
bis 1,0 m u. GOK aufgeschlossen, ehe leicht plastische Tone mit einer weichen Konsis-
tenz folgen. Die Tone reichen bis mind. 1,5 m u. GOK.

Abbildung 3: Rasengleis Héhe Viktoriaturm (links), Gleis Haltestelle Hochschule (rechts)

Die urspriinglich geplante zweite Ansatzstelle im Bereich der Haltestelle Hochschule
sollte nach Riicksprache mit dem Auftraggeber nicht ausgefiihrt werden, da diesem
hierzu bereits Unterlagen zum Ausbau vorliegen.

3.2.3 Freihaltetrasse Glicksteinallee (Abschnitt 1)

Im Abschnitt 1 der Freihaltetrasse befindet sich zunachst eine Grasnarbe, die aufgrund
ihrer geringen Machtigkeit (< 5 cm) nicht in den Einzelprofilen verzeichnet sind. Die Frei-
haltetrasse ist beispielhaft in Abbildung 4 dargestellt. Ab und an sind Kreuzungsbereiche
von Strallen vorhanden, die mit einer Schwarzdecke befestigt sind. Die Schwarzdecken
besitzen Machtigkeiten zwischen 22 cm und 25 cm.

Der Baugrund im Bereich der Freihaltetrasse besteht oberflachennah (bis mind. 1,5 m
u. GOK) aus Auffiillungen. Eine einheitliche Schichtenfolge konnte nicht identifiziert
werden. Die Aufflllungen besitzen mit Ausnahmen einen hohen Bauschuttanteil von
>10% bzw. bestehen durchgangig aus Bauschutt. Die bindigen Aufflillungen (vorw.
Tone, feinkornreiche Sande/Kiese) waren oberflichennah stark verfestigt (halbfeste
Konsistenz, leicht plastisch). Neben dem Bauschutt wurden teilweise hohe Schlacken-
anteile angetroffen.
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Abbildung 4: Freihaltetrasse Gliicksteinallee, beispielhaft

3.2.4 StraBe John-Deere-StralRe (Abschnitt 2)

Die Oberflachenbefestigung der John-Deere-Stralle besteht aus einer Schwarzdecke
zwischen 15 cm und 38 cm. Die Schwarzdecke setzt sich liberwiegend aus einer Deck-
Binder- und Tragschicht zusammen. Lokal sind zwei Deckschichten vorhanden oder es
ist keine Binderschicht zu erkennen. Bei 40 % der aufgeschlossenen Schwarzdecken
(willktirlich verteilt) wurde ein fehlender Schichtenverbund zwischen Binder- und Trag-
schicht festgestellt.

Abbildung 5: Fahrbahn im Bereich HSch 19 (links), Bereich HSch 22 (rechts), beispielhaft

Die Machtigkeiten der darunter angetroffenen Tragschichten oder Frostschutzschich-
ten betragen zwischen 15 cm und 45 cm (im Schnitt ca. 20 cm). Die Materialien des
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ungebundenen Oberbaus sind iberwiegend feinkornfrei, konnen jedoch lokal auch ei-
nen geringen Feinkornanteil aufweisen und sind vereinzelt mit Schlacke durchmischt.

Unterhalb der ungebundenen Oberbaus stehen ganz im Westen der StraRe zunachst
Auffillungen bis 0,6 m und 0,8 m u. GOK an, wobei es sich um feinkornarme Sande
handelt. Darunter folgen leicht plastische Tone mit einer halbfesten Konsistenz.

Im Osten der Strafle sind Auffillungen bis zur Endtiefe von 1,5 m u GOK vorhanden.
Hierbei handelt es sich grofitenteils um feinkornfreie bis feinkornhaltige Sande oder
Kiese, die einen sehr hohen Schlackeanteil aufweisen.

3.2.5 StraBe Paul-Wittsack-StralRe (Abschnitt 3)

Die Fahrbahn der Paul-Wittsack-StraRe besteht aus einer Schwarzdecke, die mit Méach-
tigkeiten zwischen 16 cm und 24 cm aufgeschlossen wurden. Die Oberflache vor der
Hochschule (Feuerwehrzufahrt) ist hingegen aus Pflastersteinen aufgebaut.

Der ungebundene Oberbau besitzt eine Machtigkeit zwischen 0,2 m und 0,5 m. Die
Kiese oder Sand-Kies-Gemische (Auffiillungen) sind Uberwiegend feinkornfrei, lokal
auch schwach feinkornhaltig.

Abbildung 6: Fahrbahn im Bereich HSch 29 (links), Bereich HSch 30 (rechts), beispielhaft

AnschlieBend folgen Auffiillungen bis ca. 1,5 m u. GOK. Bei den durchmischen Auffiil-
lungen handelt es sich um feinkornarme bis feinkornreiche Kiese oder Sande, sowie um
Tone. Die Auffiillungen besitzen Giberwiegend einen Bauschuttanteil von > 10 %.
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3.3

Masten

Auch im Bereich der erkundeten Maststandorte sind (iberwiegend Auffillungen mit ho-
hen Bauschuttanteilen (> 10 %) und Schlackeanteilen vorhanden. Die Auffillungen sind
inhomogen zusammengesetzt und bestehen aus Kiesen, Sanden, feinkornreichen San-
den/Kiesen oder Tonen. Die Auffillungen stehen bis mindestens 3,5 m u. GOK (ca.
90,0 mNN) an. Die Auffiillungen der 6stlichen Maststandorte im Nahbereich der Hoch-
schule (BS 30, BS 31) reichen sogar bis zur Endtiefe von 5 m und 6 m u. GOK.

Innerhalb der Freihaltetrasse (Abschnitt 1, BS 10a) wurden unterhalb der Auffillungen
natlirliche Tone mit einer Machtigkeit von bis zu 3,0 m (bis 6,7 m u. GOK) angetroffen.
Hierbei handelt es sich um mittelplastische Tone mit einer weichen Konsistenz. Aus um-
liegenden Bodengutachten, die dem Unterzeichner vorliegen, ist bekannt, dass der Ton-
horizont entlang der Gliicksteinallee nach Osten hin zundchst abnimmt. Wahrend im
Westen die Tone bis zu 10 m u. GOK anstehen, reichen diese im Osten der Gliickstein-
allee noch bis in eine Tiefe von ca. 4,5 m u. GOK.

Entlang der John-Deere-StraBe sind gemaR Erfahrungswerten des Unterzeichners
(ehem. WindeckstraRe) sowie der Bohrung BS 18 unterhalb der Aufflllungen bis in eine
Tiefe von ca. 4,5 m u. GOK ebenfalls Tone mit einer weichen bis steifen Konsistenz an-
stehend, bevor feinkornarme Sande folgen.

Im Bereich der Wittsackstral3e steigt die Tonschicht unterhalb der Auffiillungen erneut
an und wurde bis mind. 7,0 m u. GOK angetroffen. Der Ubergang von den Tonen zu den
gut tragfahigen Sanden und Kiesen ist nicht bekannt und muss Gberprift werden.

Unterhalb der Tone sowie unterhalb der Auffiillungen wurden teilweise feinkornarme
bis feinkornhaltige Kiese oder Sande aufgeschlossen. Anzeichen von Auffillungen sind
hier nicht vorhanden, sodass davon ausgegangen wird, dass es sich hierbei um naturli-
che Boden handelt.
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3.4 Hydrogeologische Verhiltnisse

Grundwasser wurde im Rahmen der Baugrunderkundung bei 6,0 m u. GOK (ca.
88,8 mMNN) eingemessen. Aus umliegenden Grundwassermessstellen (M 29, M 103,
M 126, GWM 0106/255-5) wurde der Grundwasserstand interpoliert. Der maximale
Grundwasserstand (Bemessungswasserstand) befindet sich demnach — nach Sidosten
ansteigend - zwischen

91,0 mMNN € GW,., < 91,5 mNN.

Die FlieRrichtung verldauft bei hohen Grundwasserstanden nach Stidosten (Oberflachen-
wasser Rhein infiltriert in Grundwasserleiter).

3.5 Bodengruppen, Bodenklassen und Frostempfindlichkeitsklassen

Die aufgeschlossenen Schichten wurden den jeweiligen Bodengruppen nach DIN 18196
und Bodenklassen nach alter DIN 18300 und DIN 18301 zugeordnet. Die Einstufung in
die Frostempfindlichkeitsklassen erfolgte nach ZTVE-StB 17 Tabelle 3. Die Zuordnung
entspricht der Schichtenzusammenfassung in den Aufschlussprofilen.
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Tabelle 1: Bodengruppen, -klassen, Frostempfindlichkeitsklassen

Bodengruppe Bodenklasse nach Frostempfindlich-
Bodenart keitsklasse ZTVE-
nach DIN 18196 | DIN 18300 / 18301 (alt)
StB 17
Oberboden Mu OH 1 F2
GW 3/BN1,BS1 F1
Auffillung A GU, GT 3/BN1,BS1 F2
GT*, GU* 4/BN2,BS1 F3
SI, SE 3/BN1 F1
Auffillung A SU 3/BN1 F2
ST*, SU* 4/BN2 F3
Auffillung A ST", ST*TL 4/BN2,BB2 F3
GT*-TL F3
Auffillung A TL, OT 4/BB2-BB3 F3
Ton TL, TM 4/BB2,BB3 F3
SI, SE, SW 3/BN1 F1
Sand SuU 3/BN1 F2
SU* 4 /BN2 F3
Gl, GW 3/BN1 F1
Kies GT, GU 3/BN1 F2
GT* 4 /BN?2 F3

1 Fein- und gemischtkdrnige Béden verdandern ihre Konsistenz bereits bei geringer Verdnderung des Wassergehaltes.
Wasserentzug lasst sie rasch austrocknen und schrumpfen, Wasserzufuhr in die Bodenklasse 2 tibergehen.

3.6 BodenkenngréRen

Auf der Grundlage von Laborversuchen und Erfahrungswerten wurden den definierten
Schichten BodenkenngroRen zugeordnet. Es handelt sich dabei um charakteristische
Werte im Sinne der DIN 1054/2010-12, die fiir Bemessungszwecke mit entsprechenden
Teilsicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen sind.
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Tabelle 2: Bodenkenngréf3en (charakteristische Werte)

Wichte | Wichte u.A. | Reibungswinkel | Kohdsion | Steifemodul
Bodenart Yk ' o'k c'k Esx
[kN/m?] | [kN/m?] [°] [kN/m?] [MN/m?]
Auffillungen A 21 12 32,5 0 40
Auffillung A 20 11 30,0 0 40
Auffillung A 19 9 30,0 3 30
Auffillung A 19 9 27,5 10 10
Ton TM wch 19 9 22,5 10 7
Sand 20 11 30,0 2 40
Kies 21 12 32,5 0 60

GemaR DIN EN 1998-1 (ehem. DIN 4149) befindet sich das Untersuchungsgebiet inner-
halb der Erdbebenzone 1 und der Untergrundklasse S. Der Baugrund ist der Baugrund-
klasse C zuzuordnen.

BEURTEILUNG DER BAUGRUNDVERHALTNISSE

Es wird nachfolgend davon ausgegangen, dass sich das Erdplanum im Gleisbereich bei
ca. 0,75 m u. SOK befindet. In Anlehnung an die DB-Vorschrift Ril 836 betragt die Anfor-
derung an die Tragfahigkeit an das Erdplanum E,; > 45 MN/m? fir NeubaumaRnahmen
der Streckenkategorie R80, G50.

Im Bereich der Fahrbahnmasten sind inhomogene Auffillungen bis ca. 3,5 m u. GOK und
> 6,0 m u. GOK vorhanden. Teilweise liegen auch bis in Tiefen von bis zu 10,0 m u. GOK
weiche Tone vor . Es ist daher zunachst von maRligen Baugrundverhaltnissen auszuge-
hen. Erst mit Erreichen der natirlichen Sande oder Kiese liegen gute Baugrundverhalt-
nisse vor.

Grundwasser spielt flr die Gleistrasse keine Rolle. Im Bereich der tieferen Bohrungen
fir die Masten wird Grundwasser angetroffen.
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5.2
521

ERDBAUTECHNISCHE ANGABEN
Bestandsgleis

Im Bereich der Bestandsgleise in Abschnitt 1 (Lindenhoframpe, MeerfeldstralRe) wurden
im Planumsbereich feinkornfreie Kiese oder Kies-Sand-Gemische angetroffen. Hier wer-
den die o.g. Tragfahigkeitsanforderungen eingehalten. Bei Auflockerung der Boden im
Zuge der Erdarbeiten wird Nachverdichten auf Dp, 2 100% erforderlich.

Im Bereich des Schotteroberbaus des Bestandsgleis in Abschnitt 3 (Hochschule) stehen
unterhalb von 1,0 m u. GOK weiche Tone an. Bei einem Planumsniveau von 0,75 m u.
GOK folgt somit knapp unterhalb des Planums gering tragfahiger Baugrund (Tone). Hier
ist daher ein Bodenaustausch von 0,5 m unter Planum vorzusehen, um die Tragfahig-
keitsanforderungen zu erflllen.

Angaben zum Bodenaustauschmaterial sind dem Kapitel 7 zu entnehmen.

Neubau Gleistrasse
Abschnitt 1

In Abschnitt 1 stehen auf Erdplanumsniveau durchgehend Auffillungen (Bauschutt,
Schlacke) an. Die Aufflllungen sind inhomogen verteilt, sodass teilweise halbfeste Tone
oder feinkornfreie bis feinkornreiche Sande und Kiese angetroffen werden, die mit Bau-
schutt durchsetzt sind. Ab und an werden auch Bereiche mit sehr hohen Schlackeantei-
len anzutreffen sein.

Eine Einteilung der Boden in Bereiche ist aufgrund der inhomogenen Zusammensetzung
im Zuge der Planung nicht ausfiihrbar. Prinzipiell ist im Bereich der halbfesten Tone bzw.
kiesige Aufflllungen (Bauschutt) ein Bodenaustausch mit einer Machtigkeit von 0,3 m
auszufiihren. Je nach Zusammensetzung des Bauschutts sowie in den Bereichen, die
beinahe durchgangig mit Schlacke durchsetzt sind, ist der Bodenaustausch auf 0,5 m zu
erhohen. Fiur die Kalkulation wird daher empfohlen, auf der gesamten Strecke ein Bo-
denaustausch von im Mittel ca. 0,4 m vorzusehen. Die endgililtigen Machtigkeiten des
Bodenaustausches sind dann im Zuge der Erdarbeiten baubegleitend vor Ort festzule-
gen.
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Angaben zu den Anforderungen des Bodenaustauschmaterials werden in Kapitel 7 ge-
geben.

Zudem ist damit zu rechnen, dass bereichsweise auch groflerer Triimmerschutt (z.B. alte
Mauerwerksreste/Fundamentreste) anzutreffen ist, der - je nach Beschaffenheit - aus-
zukoffern ist und mit einem Mehr aus Bodenaustausch zu verfiillen ist.

5.2.2 Abschnitt 2

Im Westen der John-Deere-Strale liegen unterhalb des Erdplanums halbfeste Tone und
Auffillungen (Kiese) mit geringem Bauschuttanteil vor. Diese Boden liegen auf ca. 50 %
der StrafSe vor. Hier ist ein Bodenaustausch von 0,3 m einzukalkulieren, um die Anfor-
derungen an die Tragfahigkeit an das Erdplanum einzuhalten.

Weiter in Richtung Osten auf den restlichen 50 % der StraRe wurden unterhalb des Erd-
planums hauptsachlich Auffiillungen mit hohen Schlackeanteilen angetroffen. In diesem
Bereich ist aufgrund der inhomogenen Zusammensetzung ein Bodenaustausch von
0,5 m vorzusehen.

5.2.3 Abschnitt 3

Die inhomogene Zusammensetzung des Baugrundes setzt sich auch in Abschnitt 3 fort.
Da auch hier keine Einteilung der Auffillungsmaterialien durchgefiihrt werden kann, ist
in diesem Bereich ein Bodenaustausch von 0,4 m vorzusehen.

5.2.4 \Weitere Hinweise

Nach Durchfiihrung des Bodenaustausches sind im Anschluss die Tragschichtmateria-
lien (Planumsschutzschicht) aufzubringen und auf einen Verdichtungsgrad von Dp,> 100
% zu verdichten. Auf der OK der Tragschicht ist ein Verformungsmodul von E,; 2 120
MN/m? (feste Fahrbahn) bzw. E,, > 80 MN/m? (Schotteroberbau) nachzuweisen.

Zur Kontrolle des Verdichtungserfolges sind statische Plattendruckversuche gemaR
DIN 18134 auf der OK Tragschicht durchzufihren.
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5.3

Bahnsteige

Fiir die Bahnsteige wird in Anlehnung an die RStO von einem Planum von 0,4 m u. GOK
ausgegangen (Bauweise fir Rad- und Gehwege). Auf Planumshohe ist demzufolge ein
Ev,-Wert =45 MN/m? nachzuweisen. Die Bahnsteige werden 30 cm uber aktueller Schie-
nenoberkante ausgebaut.

Aufgrund der geringen Planumstiefe liegen im Bereich der Bahnsteige zumeist kiesige
Auffillungen vor, die einen geringen Bauschuttanteil aufweisen. Gemal der durchge-
fihrten Baugrunderkundung kann die Tragfahigkeit in diesen Bereichen durch Nachver-
dichten zumeist erreicht werden. Aufgrund der inhomogenen Verteilung der Auffillun-
gen kann jedoch teilweise ein Bodenaustausch erforderlich werden. Daher ist auf einer
Flache von ca. 50% der Bahnsteige von einem Bodenaustausch von 0,3 m auszugehen.

GRUNDUNG DER MASTEN

Da oberflachennah bzw. bis in gréBere Tiefen (zwischen 3,5 m und > 6,0 m) inhomogene
Auffillungen vorliegen sowie Tone bis in groBere Tiefen (ca. 10 m u. GOK) anstehen,
sind die Fahrleitungsmasten auf Pfahlen zu grinden.

Nachfolgend werden Angaben zu den Bemessungsangaben fiir unterschiedliche Berei-
che gemacht. Aufgrund der machtigen und inhomogenen Auffillungen wird nachfol-
gend von den schlechtesten Baugrundverhaltnissen ausgegangen. Zudem liegt dem Un-
terzeichner entlang der Gliicksteinallee mehrere tiefere Bohrungen vor (bis 10,0 m u.
GOK und 30 m u. GOK) vor, die fiir die nachfolgenden Bemessungsangaben herangezo-
gen wurden.

Im Bereich der Hochschule (BS 30 und BS 31) werden nachfolgend lediglich Vorabanga-
ben gemacht. Hier sind zusitzlich tiefere Sondierbohrungen auszufiihren, um den Uber-
gang zu den naturlichen Kiesen/Sanden festzustellen.

Fiir die Bemessung der Tiefgriindung mittels Bohrpfahle kénnen die charakteristischen
Werte fir die Pfahlmantelreibung, die Pfahlspitzenwiderstande sowie die horizontale
Bettung der Baugrundschichten nach Tabelle 3 bis Tabelle 5 angesetzt werden.
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Die Bemessungsangaben in Tabelle 3 gelten fiir den westlichen Teilbereich von Ab-
schnitt 1, ausgehend von der Lindenhoframpe bis auf Hohe der Gliicksteinallee Haus-

nummer 43.

Tabelle 3: Griindungsparameter Pfahlgriindung, Fahrleitungsmast (Abschnitt 1, Linden-
hoframpe bis Gliicksteinallee 43)

S Tiefe Spitzenwiderstand qvx [MN/m?] | Mantelreibung | Steifemodul
[mu.GOK] | s/D=0,02 | s/D=0,03 | s/D=0,10 | Gsx [MN/m?] | Esx [MN/m?]
bis 4,0 -
Auffillungen 'S - - - 10
(90,0 mNN)
bis 10,0
Ton TMwch | =" 0,1 0,2 0,4 0,02 7
(84 mNN)
Sand, Kies
) . darunter 1,0 1,3 3,0 0,12 60
mitteldicht

Fir den oOstlichen Teilbereich von Abschnitt 1 sowie fir Abschnitt 2 konnen die in Ta-

belle 4 angegebenen Bemessungsangaben zugrunde gelegt werden.

Tabelle 4: Griindungsparameter Pfahlgriindung, Fahrleitungsmast (Abschnitt 1, Gliick-
steinallee 43, Abschnitt 2 bis Paul-Wittsack-StrafSe 9)

Barath Tiefe Spitzenwiderstand gsx [MN/m?] | Mantelreibung | Steifemodul
i
[mu.GOK] | s/D=0,02 | s/D=0,03 | s/D=0,10 | dsx [MN/m?] | Esx [MN/m?]
bis 3,0
Auffillungen ’ - - - - 10
UITUTUNEEN | 91 0 mNN)
bis 5,0
Ton - - - 0,02 7
(89,0 mNN)
Sand, Kies
. . darunter 1,0 1,3 3,0 0,12 60
mitteldicht

Fiir Abschnitt 3 kdnnen vorab die Bemessungsangaben in Tabelle 5 angenommen wer-
den. Der Ubergang zu den natiirlichen Sanden/Kiesen ist in diesem Bereich wie gesagt
jedoch anhand von tieferen Sondierbohrungen zu liberprifen.
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Tabelle 5: Griindungsparameter Pfahlgriindung, Fahrleitungsmast (Abschnitt 3 ab Paul-

Wittsack-Strafse 9)
S Tiefe Spitzenwiderstand gux [MN/m?] | Mantelreibung | Steifemodul
[mu.GOK] | s/D=0,02 | s/D=0,03 | s/D=0,10 | qsx [MN/m?] | Ecx [MN/m?]
bis 3,0
Auffillungen 'S - - - - 10
(91,0 mNN)
Ton bis 10,0 ** 0,02 7
(84,0 mNN) !
Sand, Kies
. . darunter 1,0 1,3 3,0 0,12 60
mitteldicht

*) Schatzung, die genaue Tiefe wurde nicht aufgeschlossen und ist zu tiberpriifen

Wird der Pfahl lediglich als Mantelreibungs- oder Bettungspfahl bemessen, kénnen die
Bemessungsparameter (Mantelreibung bzw. Steifemodul) der vorangegangenen Tabel-
len angesetzt werden.

Horizontalkrafte werden Uber die seitliche Bettung der Pfahlschafte abgetragen. Der
Maximalwert des charakteristischen, horizontalen Bettungsmoduls der jeweiligen
Schicht ergibt sich dabei aus:

ks,k= Es,k/ D
Hierin bedeuten: Ks = Bettungsmodul
Esx = Steifemodul
D = Pfahldurchmesser (D <1 m)

Fiir groRere Pfahldurchmesser als 1 mist D = 1,0 m in den Zusammenhang einzusetzen.
Bis zu 0,5 m unter UK der Pfahlkopfplatte darf keine Bettung angesetzt werden. Zwi-
schen 0,5 m und 1,0 m unter UK Pfahlkopfplatte ist die Bettung linear von Null anstei-
gend bis zum berechneten Wert anzusetzen.
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7 HINWEISE ZUR DURCHFUHRUNG
7.1  Wiederverwendbarkeit, Bodenaustausch
Die im Bereich der Freihalteflache vorhandene Grasnarbe ist vor Durchfiihrung der Erd-
arbeiten abzuschieben.
Die zum Aushub anfallenden Aufflillungsmaterialien kdnnen aufgrund ihrer inhomoge-
nen Zusammensetzung als Bodenaustauschmaterial nicht wiederverwendet werden.
Ausnahmen besteht im Bereich des Gleisschotters und der dort anstehenden Kiese und
Sande, die aus geotechnischer Sicht prinzipiell wiederverwendet werden kénnen.
Im Bereich der Freihaltetrasse (Abschnitt 4) ist mit hohen Bauschuttanteilen und Hin-
dernissen zu rechnen.
Der Bodenaustausch unterhalb des Planums hat mit Massen zu erfolgen, die den in der
folgenden Tabelle aufgefiihrten Anforderungen hinsichtlich Material und Verdichtung
genugen.
Tabelle 6: Anforderung an die Bodenaustauschmassen
GW, Gl, SW, SI
Bodengruppen nach DIN 18196 oder Schotter Lieferkérnung ZTV SoB-StB 04
(Fassung 07)
Feinkornanteil < 0,063 mm <5%
GroBtkorn 45 mm
Einbauwassergehalt w < Wey
Schiittmachtigkeit <25cm
Verdichtungsgrad Der > 100 %
Die bereichsweise im Untergrund anstehenden bindigen Béden (Tone, feinkornreiche
Sande) reagieren empfindlich auf Wasserzutritt. Bereits eine geringe Durchfeuchtung
kann dann zu einer Aufweichung g bzw. Verbreiung dieser Boden fiihren. Das Befahren
der Aushubsohle mit Radfahrzeugen ist nicht zulassig. Die Aushubarbeiten sind nur bei
trockener und frostfreier Witterung vor Kopf durchzufiihren und auf eine Tagesleistung
zu begrenzen. Die Aushubsohle ist unmittelbar nach ihrem Freilegen zu tGiberbauen.
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7.2 Homogenbereiche

Die Boden werden in Homogenbereiche nach DIN 18300:2016 (Erdarbeiten, Tabelle 7)
und DIN 18301:2016 (Bohrarbeiten, Tabelle 8) eingeteilt. Die Einteilung erfolgt vor dem

Hintergrund der anfallenden Erdbautechnischen Prozesse (Aushub und Bohren).

Tabelle 7: Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18300

szzig;n- Eigenschaft Zuordnung
Schichten Mutterboden
Benennung Sand, ohne Kies bis kiesig, feinkornhaltig bis feinkorn-
DIN EN ISO 14688-1 reich, humos
Stein- und Blockanteil
DIN ISO EN 14688-2 )
o1 Feuchtwichte [kN/m3] 19-21
Lagerungsdichte n.n.
Konsistenz -
Bodengruppe
DIN 1g81§£ OH
Schichten Tragschichten, Gleisschotter (Gesamtfraktion)
Benennung Kies, ohne Steine bis steinig, schwach sandig, bis stark
DIN EN ISO 14688-1 sandig, feinkornfrei bis feinkornarm
Stein- und Blockanteil
DIN 1SO EN 14688-2 0-15%
A1l Feuchtwichte [kN/m3] 18-22
Lagerungsdichte n.n.
Konsistenz -
Bodengruppe
DIN 1g81§£ GW, GU, 6l
LAGA-Einstufung 212,711,722
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Forts. Tabelle 7: Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18300

szzig;n- Eigenschaft Zuordnung
Schichten Auffillungen, Tragschichten
Kies, ohne Steine bis steinig, schwach sandig, bis stark
sandig, feinkornfrei bis feinkornhaltig
Benennung Sand, ohne Kies bis stark kiesig, feinkornfrei bis fein-
DIN EN ISO 14688-1 kornreich
Ton, ohne Kies bis stark kiesig, ohne Sand bis stark san-
dig
Stein- und Blockanteil
A DIN ISO EN 14688-2 0-15%
Feuchtwichte [kN/m3] 18-22
Lagerungsdichte n.n.

Konsistenz halbfest, weich
Bodengruppe
grupp GW, GT, GU, GT*, GU*, SI, SE, SU, SU*, ST*, TL
DIN 18196

LAGA-Einstufung

Z0,Z0*IIA,21.2,22,>22

n.n.: Aufgrund der Aufschlussmethode (Sondierbohrung) nicht nennbar
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Tabelle 8: Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18301

Wassergehalt [%]

unter Wasser: wassergesattigt

szzig;n- Eigenschaft Zuordnung
Schichten Auffillungen, nat. anstehender Boden
Kies, ohne Steine bis steinig, schwach sandig, bis stark
sandig, feinkornfrei bis feinkornhaltig
Benennung Kies-Ton-Gemisch, sandig
DIN EN ISO 14688-1 Sand, ohne Kies bis stark kiesig, feinkornfrei bis fein-
kornreich
Sand-Ton-Gemisch, kiesig
Stein- und Blockanteil
<15%
DIN ISO EN 14688-2
Feuchtwichte [kN/m3] 19-23
Undranierte Scherfestig-
c1 keit [kN/m?] )
1-15,

Plastizitatszahl [%)]

Lagerungsdichte

locker bis dicht

Konsistenz weich
Organischer Anteil [%)] <5%
Abrasivitat nach NF P18-
CAl 2-6

579

Bodengruppe DIN 18196

Gl, GW, GU, GT, GU*, GT*, GT*-TL

SI, SE, SW, SU, SU*, ST*, ST*-TL
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Forts. Tabelle 8: Einteilung in Homogenbereiche nach DIN 18301

szzig;n- Eigenschaft Zuordnung
Schichten Auffillungen, nat. Boden
Benennung Ton, ohne Kies bis stark kiesig, ohne Sand bis stark san-
DIN EN ISO 14688-1 dig
Stein- und Blockanteil
DIN ISO EN 14688-2 )
Feuchtwichte [kN/m3] 18-19
Undranierte Scherfestig-
keit [kN/m2] 20-200
€2 Wassergehalt [%] 5-20
Plastizitatszahl [%] 10-30
Lagerungsdichte -
Konsistenz weich, steif, halbfest
Organischer Anteil [%] <5%
Abrasivitat nach NF P18-
579 CAlI0,3-0,5
Bodengruppe DIN 18196 TL, TM

ABFALLTECHNISCHE BEURTEILUNG DER AUSHUBMASSEN
Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Schwarzdeckenkerne wurden auf ihren PAK-Gehalt hin untersucht. Zusatzlich zu den
Schwarzdeckenmaterialien wurden aus den Gleisfugen insgesamt zwei Mischproben
gebildet und auf eine potentielle Asbestbelastung, sowie auf ihren PAK-Gehalt hin ana-
lysiert.

Zur orientierenden Beurteilung der Wiederverwertbarkeit der potentiell anfallenden
Aushubmassen aus abfalltechnischer Sicht wurden im Zuge der Erkundung Proben aus
charakteristischen Baustellenbereichen entnommen und zu insgesamt siebzehn Misch-
proben zusammengefasst. Die Einteilung der Mischproben erfolgte aufgrund des inho-
mogenen Baugrundes entlang der Strecke abschnittsweise. Im Bereich der tief gegriin-
deten Masten erfolgte die Einteilung abschnittweise und schichtenweise (Auffiillungen
- nat. Sande/Kiese). Die Mischprobenzusammenstellung ist in der Anlage 5 im Detail
aufgefihrt.
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Im chemischen Labor wurden an den Mischproben Deklarationsanalysen nach den
Richtlinien der LAGA?, dokumentiert in der VwV? und gemaR DepV? durchgefiihrt. Die
Einstufung erfolgte jedoch teilweise aufgrund des hohen Bauschuttanteils gemaRk dem
in Baden-Wiirttemberg giiltigen Dihlmann-Erlass®.

Die Gesamtfraktion der entnommenen Gleisschotterproben wurden jeweils gewogen
und anschliefend die Kornfraktion d < 22,4 mm (Feinfraktion) abgesiebt. Gemal der
DB-Richtlinie’ fiir Altschotter bzw. Handlungshilfe fiir die Verwertung von Gleisschotter®
erfolgte die Analyse an der Kornfraktion d < 22,4 mm. Aus den Feinfraktionen wurden
die orientierenden Mischproben MP 9 und MP 10 zusammengestellt. Die Mischprobe
wurde nach den Richtlinien der LAGA und DepV zzgl. Herbizide und deren Abbaupro-
dukte gemall Handlungshilfe untersucht.

In der nachfolgenden Tabelle9 sind die einzelnen Anteile Korndurchmesser
d < 22,4 mm aufgefihrt.

Tabelle 9: Feinfraktionen Gleisschotter, Mischproben MP 9 und MP 10

Handschurf . Gesamtgewicht Feinfraktion
X Mischprobe
(Einzelprobe) [kgl < 22,4 mm [kg]
HSch 1 MP 9 9,3 0,5
HSch 34 MP 10 6,9 0,2

Eine Auflistung der Mischprobenzusammenstellung befindet sich in Anlage 5. Die de-
taillierten Ergebnisse der Deklarationsanalysen sind in Anlage 6 und samtliche Prifbe-
richte in Anlage 7 bis Anlage 9 zusammengestellt.

! Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), ,,Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen

Abfallen, TR Boden", Stand: 05.11.2004 bzw. "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen

Reststoffen/Abfallen ", Stand: 06.11.1997

2 VVerwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fiir die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmate-

rial, Stand: 29.12.2017

3 Verordnung liber Deponien und Langzeitlager (DepV)“, Stand: 27.09.2017

4Vorlaufiger Hinweis zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial, Ministerium fiir Umwelt und Verkehr Baden-

Wirttemberg v. 13.04.2004

5 Richtlinie 880.4010 der DB Netz AG zur Verwertung von Altschotter v. 01.11.2002

6 Handlungshilfe fiir die Verwertung von Gleisschotter; Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Wirttemberg Marz 2008
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8.2  Analyseergebnisse und Beurteilung

8.2.1 Gebundener Oberbau

In der nachfolgenden Tabelle 10 sind die Ergebnisse der PAK-Analysen an den Schwarz-
decken der StraRen aufgelistet. Nach RuVA-StB 017 definiert eine PAK-Konzentration
von 25 mg/kg die Grenze zwischen teer-/pechhaltigem StraRenaufbruch und Ausbauas-

phalt.

Die Prufberichte kdnnen der Anlage 7 entnommen werden.

Tabelle 10: Ergebnisse der PAK-Analysen an Schwarzdeckenmaterialien, StrafSe

Ansatzstelle .[;f:]e zr::;rglim Ben[zrcr)‘:n/)lfgy]ren Einstufung
KB 9 0-0,25 n.n. n.n. Ausbauasphalt
KB 13 0-0,23 0,8 n.n. Ausbauasphalt
KB 16 0-0,22 n.n. n.n. Ausbauasphalt

(Hiih1?9) 0-0,15 2,6 0,3 Ausbauasphalt
HSch 20 0-0,26 5,7 0,4 Ausbauasphalt
HSch 21 0-0,23 5,9 0,4 Ausbauasphalt
HSch 22 0-0,38 1,5 0,2 Ausbauasphalt
HSch 23 0-0,31 0,2 n.n. Ausbauasphalt
HSch 24 0-0,26 0,4 0,1 Ausbauasphalt
HSch 26 0-0,28 3,6 0,5 Ausbauasphalt
HSch 27 0-0,20 22,7 1,5 Ausbauasphalt
HSch 29 0-0,19 9,4 0,8 Ausbauasphalt
HSch 32 0-0,16 2,1 0,2 Ausbauasphalt

n.n.: nicht nachweisbar

7 ,Richtlinien fir die umweltvertrigliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fiir

die Verwertung von Ausbauasphalt im Straenbau®, Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen, Arbeits-
gruppe AsphaltstraRen (RuVA-StB 01), Stand: 11/01, Fassung 2005
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Alle Schwarzdecken sind als Ausbauasphalt einzustufen und kénnen entsprechend wie-
derverwertet werden. Die Materialien sind der Abfallschliisselnummer 17 03 02 (Bi-
tumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen) zuzuordnen.

Die Schwarzdecke im Bereich von HSch 27 wird noch als Ausbauasphalt eingestuft, liegt
jedoch knapp unterhalb von 25 mg/kg. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden,
dass umliegende Schwarzdecken die Grenze von 25 mg/kg Uberschreiten und somit als
teerpechhaltig einzustufen sind.

Im Bereich der Feuerwehrzufahrt der Hochschule sowie der Gehwege und Radwege
entlang der Maststandorte sind Pflastersteine als Oberflachenbefestigung vorhanden.
Diese wurden abfalltechnisch nicht untersucht. Pflastersteine kdnnen in der Regel als
Z 1.1-Materialien im Bauschuttrecycling verwertet werden.

8.2.2 Fugenmaterialien
Die Ergebnisse der Fugenbeprobung sind in der nachfolgenden Tabelle 11 zusammen-
gefasst. Die Prifberichte konnen der Anlage 9 entnommen werden.
Tabelle 11: Ergebnisse PAK-Analysen, Asbest- Untersuchungen der Fugenmaterialien
. . PAKepa1-16 | Benzo(a)pyren
Probe Bereich Objekt 2 Asbest
: [mg/ke] [mg/kg]
HSch 6 — Gleistrasse Lin- . nicht nach-
Fugenmaterial denhoframpe Gleisfugen >3 0,5 weisbar
HSch 34 - Gleistrasse . nicht nach-
Fugenmaterial Hochschule Gleisfugen 43 03 weisbar
Die Fugenmaterialien sind bituminds. In keiner der Mischproben konnte Asbest nach-
gewiesen werden (Nachweisgrenze 0,001 %).
8.2.3 Tragschichten, Auffiillungen, nat. Boden
Bei den untersuchten Bodenmaterialien handelt es sich um Auffiillungsmaterialien, die
teilweise einen Bauschuttanteil von > 10 % aufweisen. Die nachfolgende Bewertung er-
folgt daher fiir Bodenmaterialien mit einem Bauschuttanteil von <10 % flir LAGA Boden.
40867.21_g.docx Seite 25

22.40867.21 M016 Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier, Mannheim



Ludwigshafen | Mannheim | Ramstein | Wiesbaden

Bei Boden-Bauschutt-Gemischen, die einen Bauschuttanteil von > 10 % aufweisen, er-
folgte die Bewertung gemald Dihlmann-Erlass.

Zudem sei angemerkt, dass im westlichen Bereich der Gliicksteinallee an benachbarten
Baustellen, die an die Gliicksteinallee angrenzen, asbesthaltige Faserzementscherben
angetroffen wurden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sich diese auch im Bereich
der Glicksteinallee fortsetzen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Einteilung nach LAGA Boden und LAGA Bauschutt
(Dihlmann-Erlass) der Strecke grafisch auf.

Legende:
LAGA Boden
Dihlmann-Erlass

Abbildung 7: Einteilung LAGA Boden/LAGA Bauschutt fiir Strecke

In der folgenden Tabelle 12 sind die Analyseergebnisse entlang der Bahntrasse (Strecke)
zusammengefasst. Aufgrund des Bauschuttanteils werden die Materialien entlang der
Gliicksteinallee (Freihaltetrasse) als LAGA Bauschutt (Dihlmann-Erlass) und der Depo-
nieverordnung bewertet. Die Materialien entlang der bestehenden StraBen John-
Deere-StraBe und Paul-Wittsack-Stralle besitzen einen hohen Schlackeanteil, der als
LAGA Boden zu bewerten ist. Der Bauschuttanteil liegt hier bei knapp kleiner 10 %, so-
dass diese Materialien als LAGA Boden eingestuft werden. Die Materialien im Bereich
der Bestandsgleise werden ebenfalls als LAGA Boden bewertet.
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Tabelle 12: Abfalltechnische Einstufung der untersuchten Materialien, Strecke

Einbauklasse Einbauklasse
. . ) Grund der
Probe Bereich Material gem. LAGA / gem. Dihimann- ]
Einstufung
DepV Erlass / DepV
Strecke Freihal- | Aufflllungen,
MP 1 Z1.1/DKO -
tetrasse Bauschutt
Strecke Freihal- | Aufflllungen,
MP 2 Z1.1/DKO -
tetrasse Bauschutt
Strecke Freihal- | Auffillungen,
MP 3 ' urTuiiung 71.1/DKO -
tetrasse Bauschutt
Strecke Freihal- | Aufflllungen,
MP 4 >72/DKI PAK
tetrasse Bauschutt
Strecke John- Aufflllungen,
MP 5 >72/DKI Sulfat
Deere-Stralle Ton
Strecke John- Aufflllungen,
MP 6 21.2/DKO PAK
Deere-Stralle Bauschutt
Strecke Paul- .
) Aufflllungen,
MP 7 Wittsack- >72/DKI B(a)P, PAK
Bauschutt
StraRe
Strecke Paul- .
) Aufflllungen,
MP 8 Wittsack- Z2/DKO B(a)P, PAK
Bauschutt
StraRe
Bestandsgleis
MP 11 . A: Oberbau 21.2/DKO PAK
Lindehoframpe
Bestandsgleis | Aufflllungen,
MP 12 21.2/DKO PAK
Hochschule Tone

Im Bereich der untersuchten Maststandorte kann der genaue Bauschuttanteil der Auf-
flllungsmaterialien aufgrund deren Inhomogenitat nicht genau ermittelt werden. Die
Anteile an Bauschutt werden hier voraussichtlich um die 10 % liegen. Ob der Aushub
dann als LAGA Boden oder LAGA Bauschutt einzuteilen ist, muss vor Ort entschieden
werden. Die orientierenden Ergebnisse sind in Tabelle 13 fiir beide Einstufungen aufge-
flhrt. Bei der Mischprobe MP 17 handelt es sich um natiirliche Sande und Kiese, die

gemal LAGA Boden analysiert und ausgewertet wurden.
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Tabelle 13: Abfalltechnische Einstufung der untersuchten Materialien, Masten

Einbauklasse Einbauklasse
. . ) Grund der
Probe Bereich Material gem. LAGA / gem. Dihimann- ]
Einstufung
DepV Erlass / DepV
Mast Linden- .
MP 13 Auffillungen ZO0*IIIA/DKO Z1.1/DKO Hg
hoframpe
Mast Glick- Aufflllungen, .
MP 14 . ZO*IIIA/DKO Z1.1/DKO Ni, Hg
steinallee Bauschutt
Mast John-
Deere- Aufflllungen,
MP 15 . 21.2/DKO Z1.1/DKO PAK, Sulfat
Str./Paul-Witt- Bauschutt
sack-Str.
Mast Paul-Witt- | Auffillungen, Pb, Cu, Ni,
MP 16 ZO*IIIA/DKO Z1.1/DKO
sack-Str. Bauschutt Hg, Zn
MP 17 Masten Nat. Boden Z O*IIA - Cu

Die als Z 1.1 eingestuften Bauschuttmaterialien kénnen prinzipiell im Bauschuttrecyc-
ling wiederverwertet werden. Die durch die Mischprobe MP 4 charakterisierten Bau-
schuttmaterialien Uberschreiten die die Bedingungen des Dihlmann-Erlasses und sind
fiir einen Wiedereinbau nicht geeignet. Eine deponietechnische Entsorgung dieser un-
tersuchten Materialien kann unter der Deponieklasse DK | erfolgen. Die Bauschuttma-
terialien sind unter der Abfallschliisselnummer 17 01 07 abzufahren.

Zudem Uberschreiten die durch die Mischproben MP 5 und MP 7 charakterisierten Auf-
fullungsmaterialien die Bedingungen der LAGA Zuordnungswerte Z 2 und sind fiir einen
Wiedereinbau nicht geeignet. Diese Aufflllungsmaterialien sind gemaR der Deponie-
klasse DK | unter der Abfallschliisselnummer 17 05 04 zu entsorgen.

Die durch die MP 8 charakterisierte Materialien sind als Z 2-Materialien einzustufen.
Diese kdonnen prinzipiell in technischen Bauwerken bei definierten technischen Siche-
rungsmalnahmen wiedereingebaut werden (Abbildung 8).
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Abbildung 8: Beispiel fiir LAGA-Einbaukonfiguration Z 2

Die durch die Mischproben MP 6, MP 11, MP 12 und evtl. MP 15 charakterisierten Bo-
denmaterialien sind als Z 1.2-Materialien einzustufen. Z 1.2 Materialien sind in techni-
schen Bauwerken eingeschrankt wiederverwertbar (Abbildung 9).

Abbildung 9: Beispiel fiir LAGA-Einbaukonfiguration Z 1.2

Die Mischprobe MP 17 und sofern die Mischproben MP 13, MP 14, MP 16 als LAGA
Boden einzustufen sind, werden diese der Einbauklasse Z 0*IlIA zugeordnet. Diese diir-
fen auch innerhalb von diversen Schutzgebieten unterhalb einer mindestens 2 m mach-
tigen Schicht aus Bodenmaterial zur Verfiillung von Abgrabungen verwendet werden.
Der Mindestabstand zum Grundwasser betragt 1 m (Abbildung 10).
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Abbildung 10: Beispiel fiir LAGA-Einbaukonfiguration Z 0*IlIA

Die alsZ2,Z 1.2 und Z 0*IlIA eingestuften Materialien konnen gemal der Untersuchung
nach DepV gemaR der Deponieklasse DK 0 entsorgt werden.

In der nachfolgenden Tabellen sind die Analyseergebnisse des Gleisschotters aufge-
flhrt. Tabelle 14 stellt die Ergebnisse der an der Feinfraktion der Gleisschottermateria-
lien durchgefiihrten Deklarationsanalysen in Form der abfalltechnischen Einstufungen
dar.

Tabelle 14: Abfalltechnische Einstufung der Feinfraktion (d < 22,4 mm)

AlEuE Ansatzstelle Bereich Material Einbauklassen G:rund der

probe Einstufung

Bestandsgleis Lin- . Glyphosat

MP 9 Gleisschotter i ’
denhoframpe Feinkorn >Z2/DKI AMPA

Bestandsgleis . Glyphosat

MP 10 Gleisschotter i ’
Hochschule Feinkorn >72/DKI AMPA

Die Feinfraktionen der untersuchter Gleisschottermaterialien iberschreiten die Zuord-
nungswerte der Einbauklasse Z 2. Eine deponietechnische Entsorgung muss unter den
Bedingungen der Deponieklasse DK | erfolgen.

Nach der DB-Richtlinie fiir Altschotter sind die an der Feinfraktion (d < 22,4 mm) ermit-
telten Analysenergebnisse auf die Gesamtfraktion (d < 63 mm) hochzurechnen.
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Unter Berlicksichtigung der durch Siebung ermittelten Feinanteile (vgl. Tabelle 9) ergibt
sich flr die Gesamtfraktion des Schottermateriales aufgrund des errechneten Gehaltes
der relevanten Parameter folgende, in Tabelle 15 aufgefiihrte abfalltechnische Einstu-
fung.

Tabelle 15: Abfalltechnische Einstufung der Gesamtfraktion (d < 63 mm)

Misch- Ansatzstelle Bereich Material Einbauklassen G_rund der
probe Einstufung
Bestandsgleis Gleisschot- | Gesamtfraktion
MP 9
Lindenhoframpe ter Gleisschotter 22/DKO AMPA
Bestandsgleis Gleisschot- | Gesamtfraktion
MP 10 _ )
Hochschule ter Gleisschotter Z1.1/DKO

Die Gesamtfraktion der Gleisschottermaterialien halten die Zuordnungswerte der Ein-
bauklasse Z 2 (MP 9) und Z 1.1 (MP 10) ein. Fir die Gesamtfraktionen der Materialien,
die durch Mischprobe MP 9 und MP 10 charakterisiert werden, ist eine deponietechni-
sche Entsorgung unter den Bedingungen der Deponieklasse DK 0 moglich.

Sowohl bei der Gesamtfraktion als auch bei der Feinkornfraktion handelt es sich in Ba-
den-Wirttemberg um keinen gefahrlichen Abfall. Die Gleisschottermaterialien kdnnen
dem Abfallschlissel AVV-Nr. 17 05 08 ,,Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der un-
ter 17 05 07* fallt“ zugeordnet werden.

9 WEITERE HINWEISE

AbschlieBend wird in Bezug auf die umwelttechnische Untersuchung auf folgende Sach-
verhalte hingewiesen:

Da fur die unterschiedlichen Verwerter (z.B. Deponien, Auswahl durch die ausfiihrende
Firma) spezifische Genehmigungsbescheide vorliegen, kann es erforderlich werden,
Uber den bereits untersuchten Parameterumfang hinausgehende, zusatzliche Einzelpa-
rameter zu analysieren. Die Ergebnisse dieser erganzenden Untersuchungen kdnnen
dann —im Einzelfall — zu einer ggf. schlechteren Einstufung fihren.
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Fiir die Wiederverwertung bzw. Entsorgung von anfallendem Erdaushub wird in der Re-
gel eine Beprobung gemaRk LAGA PN 988 gefordert. Fiir diese Beprobung sind Haufwerke
zu bilden. Die durchgefiihrte Erkundung mittels Sondierbohrungen und Handschirfen
entspricht verfahrensbedingt nicht den Anforderungen gemafd LAGA PN 98.

Sofern die vorgesehene Annahmestelle (Sache der ausfiihrenden Firma) auf die Umset-
zung der Probenahmevorschrift LAGA PN 98 besteht, sind im Zuge der BaumaRnahme
die Bildung von Haufwerken und Untersuchungen entsprechend LAGA PN 98 erforder-
lich (Hinweis im LV).

Sofern die BaumaRnahme nach Sommer 2023 stattfindet, ist eine Beseitigung der Ma-
terialien mit den vorliegenden Analysen nicht ohne weiteres moglich. Ab Sommer 2023
tritt die Mantelverordnung in Kraft. In diesem Zusammenhang werden die Materialien
nach einem anderen Zuordnungssystem bewertet. Die Einstufungen in LAGA-Einbau-
klassen entfdllt. Der Parameterumfang fiir die chemischen Analysen andert sich. Wei-
terhin sind Aushubmaterialien primar einer Verwertung zuzufihren.

WPW Geoconsult Sidwest, Mannheim

jg/ml/he
Dr.-Ing. M. Luber M. Sc. J. Gruber
(Geschaftsfuhrer) (Projektbearbeiterin)

8 Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32, ,Richtlinien fur das Vorgehen bei physikali-
schen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung / Beseitigung
von Abfillen", Stand: Dezember 2001
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Anl. 0
ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Il scH Schurf \/ Grundwasser angetroffen
' BK Bohrung mit durchgehender Kemgewinnung v Grundwasser nach Beendigung des Aufschlusses
® BS Kleinbohrung o
A 4 Ruhewasserstand in einem
D GWM GrundwassermeRstelle ausgebauten Bohrloch
X DPL-5 Leichte Rammsonde DIN 4094 .
. . 2 Schichtwasser angetroffen
Spitzenquerschnitt 5 cm
X DPL-10  Leichte Rammsonde DIN 4094 Il sonderprobe
) . 2 Bohrkern
Spitzenquerschnitt 10 cm X]
- Mittelsch R de DIN 4094
X DPM-A ttelschwere Rammsonde k.GW. kein Grundwasser
X DPH Schwere Rammsonde DIN 4094
BODENARTEN FELSARTEN
Auffiillung A A Fels, allgemein z ///
Blécke mit Blécken Y oy O o Fels, verwittert Zv NI/
Geschiebemergel mergelig Mg me E%%%%] 65 Granit Gr /+/
Kies kiesig G g |p&®O Kalkstein kst |/ 1/
ongl., Brekzie
Mudde organisch F o :‘:: * 9 Gst /e /
Sand sandig S s i": ’ b . Mergelstein Mst /1/
Schiuff schluffig U u e - Sandstein Sst [/
Steine steinig X X .00 g Schiuffstein Ust -/
Ton tonig T t —— = Tonstein Tst /-7
Torf humos H h ——=_

KORNGRORENBEREICH § NEBENANTEILE ! schwach (< 15 %)

fein
: stark (> 30 %)

m mittel
9 grob FEUCHTIGKEIT
fe trocken
KONSISTENZ f! schwach feucht
bg 5 breiig f feucht
weh S weich f stark feucht
stf ' steif f < naR
hfst | halbfest
fst || fest .
KLUFTUNG .
loc 8 locker Kl Z  «iftig
mdch  §  mitteldicht Ko Z starkKiftig
dch | dicht Ko Z  sehrstark iftig
fstg fest gelagert
ZERFALL gsti grobstiickig
HARTE st stiickig

h hart . e

) kistu kleinstiickig
mh mittelhart ) rusi
gh geringhart g grusig

bru briichig
mu mirbe VERWITTERUNG ) unverwittert

\% schwach verwittert
SCHICHTUNG . \ verwittert
ma massig P plattig v stark verwittert
b bankig dipl dickplattig 2 zersetzt
diba dickbankig dpl dunnplattig
dba dunnbankig bl blattrig BOHRVERFAHREN .
| Einfachkernrohr
BODENGRUPPEnach DIN 18196@ 2.B. = leicht plastische Schiuffe || Doppelkernrohr DKH
BODENKLASSE nach DIN 18300: 4 z.B. = Klasse/ 4 || Doppelkernrohr DKD
I Verrohrung
RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094
leicht mittelschwer schwer RAMMDIAGRAMM
Spitzendurchmesser 3.57cm 3.56 cm 4.37 cm Schlagzahlen fur 10 cm Eindringtiefe
Spitzenquerschnitt 5.00 cm? 10.00 cm 2 15.00 cm ? =
Gestangedurchmesser 2.20cm 2.20cm 3.20cm g %
Rammbargewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg .%
Fallhdhe 50.00 cm 20.00 cm 50.00 cm - ¥
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Schichtenverbund, gute Kornbindung

.11 Tragschicht > 0/25, méBiger

Schichtenverbund, schlechte
Kornbindung

HSch 8

¢ +0.00m . ¢ +0.00m
0.04
alo & 1004 x, s u)f, (). Schotter, XY o004
O m Bauschutt ~ 50 %, hellgrau 0.25,
1.00 ey, -0.25
-1.00

k.GW 23.08.2022

HSch 14

BS 15

.09

12

Deckschicht 0/11 guter
Schichtenverbund,
schlechteKornbindung

Tragschicht 1 0/22, schlechter
Schichtenverbund, schlechte
Kornbindung

Trogschicht 2 0/25, schlechter
Schichtenverbund, qute Kornbindung

2 NHN-+0.00m ¢ NHN+84.0m
0.40 Al _] 0404 (fs G h) f, 60, @ Wurzeln, 0.20 AL 0.20
A o * hellbraun 0.70 Ag \0
100 O. | \0.60 A (G, s f, ©), Bauschutt, Schotter 1.00 A :(; 50
o KGW 24.08.2022 ~ 80 % grau 160 A o
C .30
2.20 Als § \O
— ‘ .60
300 = .
° @
3.60 A -60
a8
. .80
(oK)
.60
5.00 o O
~5.00

k.GW 24.08.2022

1.40

A (S, R, u), f', 0, [E Wurzeln
hellbraun

A (G, s), f, ©),[3 Bauschutt,
Schotter 100 7%, grau

A (G 5 u) f, @,I}l Schotter, Sst—
Bruch ~ 80 %, grau

A (G t, s) ), ), 3 Ziegelbruch,
Schlacke ~ 80 %, bunt

A (S g, u)f, @,E]. feine Schlacke
~ 80 %, schwarz

T, G s’ f, hfst, (D, [ orange—braun

A (f= gG, s") f, @, 3 kantiger
Bruch, grau

S g’ u) f, 60, 3 orange—braun

BS 10a

2 NHN+94.0
0.30 Als. 0.30
0.70 Ale g \
Al 0.40
1.50 °
o
Ol .80
Mo\
© 2.20
3.70 0 .
- s
=31 130
5.00 = s
- 1.70
6.70 - -
7.00 O & 0.30
87.00

k.GW 23.08.2022

KB 16

g +0.00m

A (S, g u) f, 80,[A Schotter—,
Ziegelbruch, hellBraun

A (S g t u) f, hist 8,3
Bauschutt < 5 %, stark verfestigt,
grau—braun

A (T, g u— u’), f, hfst, @,EL
Bauschutt ~ 20 %, stark verfestigt,
graubraun, bunt

A (G 5 § u), f, G), [ Bauschutt ~
30 % wenig Schlacke, grau, rot, gelb

T, U, f', wech— stf, @@,EL

dunkelbraun

T, f, wch, , [4} leicht organischer
Geruch, unterste 10 cm Ts, grau—
dunkelbraun

f— mG, 5 U f, @,I}l orange—braun

0.05 ™N0.05
0.1 2/

0.22

—-0.22 .07

.10

Deckschicht 0/16, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung

Binderschicht 0/18, kein
Schichtenverbund, mdBige
Kornbindung

Tragschicht 0/22, gute Kornbindung
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Einzelprofile John-Deere-Stralte

v NHN+983.70m

0.50 A . . 0.50 gur(milelg;)éufr;' @, [3 feiner Ziegelbruch,
0.70 Alo »
(o]
1.00 A %.ZO A (G), f', @,I}l Betonbruch, hellgrau
e 30 A (f—= mG, 5, u), f, (0.3
Al ®© Ziegelbruch, Betonbruch, Kohle,
. \ hellbraun, grau
®
2.60 — 1.60 A (S, g, t) f\, €Y, [@ Schlacke, pords
3.00 A | >20%, Ziegelbruch, dunkelgrau,
[@) \O schwarz
A °®° \ 40 A (T, U, f, hfst, (), @ dunkelbraun
4.30 < 1.30 A (G, 5, 1), T, G, [@ Schlacke ~80%,
260 [AEH | \ Tonlinsen (wch),”dunkelbraun
® 9_ 0.30 A (T, u?), hist, {V), @ dunkelbraun
570 . \1.10 f- mG, 5, t, f, GJ, @ hellbraun
\/_6.00 cw NS
0 . .
° 1.30 f- mG, 5 U\ 1, €). @ hellbraun
7.00 ‘e
86.70

HSch 19

y NHN+0.00m
0.03 4/
0.06/)

0.09
0.60,
1.50
-1.50

k.GW 24,08.2022

Einzelprofile Paul-Wittsack-Stralde

BS 25

2 NHN+94.00m
0.08 TATo®| \0.08 Pflasterstein
0.30 \
o 0.22 A (f— mG, 8) f, GW, 3 Betonbruch
. grou
2.70 A (S, g, u), f', 60, Bauschutt ~
A 9 20%, dunkelbrm? orange, grau
a
L
3.00 ©
Al 1.20 A (T, g s), f, weh, (D, [ Bauschutt ~
— 50%, hellbraun
4.20 ®
NS 140 A (S, fg t, u), '\ €D. 3 beige
| hellbraun
5.60 d
U w
N\ 6.00 cw .
T, o R
1.40 f— mG, s, t\ T, G, 3 hellbraun
Ce
7.00 O—
87.00

BS 31

7 NHN+97.80m
8-_;8/_A;.n ™N0.10 Mu (S, u, h), f, @,I]I, dunkelbraun
A 0] 40 A (S, u), f, @,III, feiner Ziegelbruch,
1.10 as| dunkelbrqun
.60 A (mG, §, u), f', @,IIL Betonbruch,
- gray, dunkelbraun
.g
a
3.90 A (fS, ¢, u), f, 80, [, Schlacke,
Al ° Bauschutt >10%, dunkelgray, hellgrou,
9 9
.0 dunkelbraun
®
b a
5.00

92.80 k.GW 02.11.22

.03 Deckschicht 1 0/11 guter
Schichtenverbund, qute Kornbindung

.03 Deckschicht 2 0/5, guter
Schichtenverbund, qute Kornbindung

.03 Binderschicht 0/16,
keinSchichtenverbund, mdBige
Kornbindung

.06 Tragschicht 0/22, schlechte
Kornbindung

45 A (f— gG, §) . GW.[3 gerundetes
Korn, FSS, grau

.90 T, 4 5§ f, hfst, (D), [ orange—braun

Schichtenverbund, schlechte
Kornbindung

'\0.05 Deckschicht 0/11, quter
Schichtenverbund, gute Kornbindung
.04 Binderschicht 0/22, quter
.15 Tragschicht 0/32, qute
Kornbindung
.27 A (m— gG, 3), f, ,3 gerundetes
Korn (FSS), leichtbrdun, grau

99 A (G, s U) f, , 3l Ziegelbruch,
Schotter, Bauschitt 20 %, beige,
hellbraun

N0.04 Deckschicht 0/11 guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung
PAK—Geruch

.12 Tragschicht 0/32, maBige
Kornbindung

¢ +0.00m
0.057
0.09 A Og)
0.24 .
0.51 Alo o
1.50 .
1.50
k.GW 26.08.2022
¢ +0.00m
0.04 =
0.16/ Ale" -
0.52 g
o
A0 o
1.50 ¢
-1.50

k.GW 26.08.2022

.36 A (S, G), f, GW,[3} Schotter, Splitt,
hellbroun, grau

.98 A (G, s t), f, G),[3 Ziegelbruch,
Betonbruch, Schlacke ~ 30 %, bunt

1.50 — e

k.GW 24,08.2022

.06 Deckschicht 0/11, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung

.04 Binderschicht 0/25, kein
Schichtenverbund, midBige
Kornbindung

.16 Tragschicht 0/25, sehr schlechte
Kornbindung, zerbrgselt beim Bohren

.16 A (m— gG, s) f, GW.[3 FSS,
gerundetes Korn, héllbraun, grau

.38 A (fS, U, fg), -, 6,3 wenig
Schlacke, arange—braun

.70 T, § f, hfst, (D, @ orange—braun

0.80 Ne)
[5)

k.GW 26.08.2022

HSch 3

Schichtenverbund, gute Kornbindung

.16 Tragschicht 0/22, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung

Em Deckschicht 0/5, quter

40 A (f— gG, 3) f' ,[3} Schotter,
feiner Ziegelbruch“grau, hellbraun

20 A (S, g U), T, ), @ beige

70 A (T, S 9, f hfst, S), @, Schlagke

~ 50 7, Schotter, Ziegel, Bauschutt
bunt

S s 800

3

8’12/ Al°
070 B
1.10 /A.\@.q.

130 | |

- k.GW 26.08.2022

Yg.m Pflasterstein
\ .05 G, ', GB, 3l Splitt, grau
0.55 A (fG, s t°), ', GV, Bl Ziegel,

Betonbruch, Schwarzdeckenbruch, bunt

40 A (G, 5, u), f), ,[@ Porzellan,
Ziegelbruch, hellbraun

.20 S, t, f, €Y, Klebsand, orange—braun
.20 T, 5, ), hfst, (D, @l hellbraun

¢ +0.00m
0.04/7
0.09// A Y e
0.23// FYoL
0.46 0
A © e
1.50 2
—1.50

k.GW 25.08.2022

B

S 28

05 Binderschicht 0/16, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung

14 Tragschicht 0/25, gute Kornbindung

23 A (f— gG, s, ¢, f, 3} Ziegel
/Betonbruch, Schotter, hellbraun

1.04 A (G, 5, u) f, , [3,Bauschutt < 10 %,
Porzellan, Ziegel, SD—Bruch, hellbraun

IND0.04 Deckschicht 0/5, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung

2 NHN+94.80m
0.05 =]
Al
0.80 -
as
[+
A O 2
[+
o
@]
L
0]
4.30 °
) o
. a8
. o0
[+ .
* ._O
o®
K20}
q
[+
8oo  |© o
86.80

\0.05 Grasnabe
\0.75 A (T, g s) f, stf, (D, [@ dunkelbraun

3.50 A (f—- mG, s, u), f, ,IZ% Bauschutt
~50%, vereinzelt Tonlinsen (wch), bunt

1.70 f— mG, S, ', £, €0, 3 hellbraun

2.00 f- gG s, t' 1 G).[3 hellbraun, grau

ka
4
e
=}

Om

04 Deckschicht 0/5, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung

N
Fay
N . . .
— .11 Binderschicht 0/11 kein
Ale ° Schichtenverbund, miBige
LCW

olo
-
o~

On K
4 (00

] e

=l
wlole
=)

Kornbindung

k 25.08.2022

23 Tragschicht 0/22, gute Kornbindung

15 A (G, S u) f, G, 3 Schatter,
Schlacke, dunkelbfaun, schwarz, rot

47 A (fG, s, y 3), ) , [4] viel
Schlacke, schwarz, dunkelbraun

.50 A (S, 1) f, €, [ orange—broun

Schichtenverbund, madBigeKornbindung

.11 Tragschicht 0/22, guter

g +0.
0.05,7 IN0.05 Deckschicht 0/11 gut

A . . , guter
% A “@.5 Schichtenverbund, gute Kornbindung
. A8
9.59// Al ‘®§ .03 Binderschicht 0/16, guter

GW

Schichtenverbund, gute Kornbindung

.20 A (m- gG, s) f, @,I}l gerundetes
Korn, FSS, hellbraun, grau

41 A (G, 5 u), f, @,@, Ziegelbruch,
wenig Schlacke, Rellgrau, hellbraun

70 A (S, g ©), f', weh, &), Ziegelbruch,
rotbraun, bunt

AUV "=

®o

G

k.GW 25.08.2022

04 Deckschicht 0/5, guter
Schichtenverbund, gute Kornbindung
Schichtenverbund, gute Kornbindung

23 Tragschicht 0/22, gute Kornbindung

21 A (f— gG, s, t7), f, G, 3l gerundeter
Kies, SD—Bruch, dunkelbraun

N
\.04 Binderschicht 0/11 guter

98 A (G, §), f, Schlacke 100 % schwarz

2 NHN+95.70m
0.08 -
050 |[Ale & \0
Al
1.30 e \o
1.70 A _=
2.10 A “5 \0
2.50 Al ®
3.00 A g
o
A=
O
5.00 =
o,
Al =
6.00 —-@
89.70 k.GW 02.11.22

“\0.08 Pflasterstein

42 A (f— gG, 5, u), f, €U, 3l Schotter,
Ziegelbruch, dunkelbraun, grau

80 A (S, fg', u?), ', 60,3 Ziegelbruch
(fein), dunkelbraun

40 A (S ¢ t) f. 8. [F Glas, SD-Bruch
dunkelbraun

40 A (T, 5, @), f, weh, (D, & feiner
Ziegelbruch, gelbbraun

40 A (S t), f, 8, [ hellbraun

S50 A (TS, u g) f, weh (D, @
hellbraun

2.00 A (S, T, g), f’, wech, @ , 3
Bauschutt < 10%, dunkelbraun, grau

\1 00 A (G T, s) f, weh, QP@,EL

Bauschutt >10%, bu

%

o [

&)

> 2>

-1.50

k.GW 25.08,2022

N

.03 Decl
Schi

.23 Trag

34 A (c
Bruc

20 A (C
dunk
40 A (f
Schl
30 A (F
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Einzelprofile Maststandorte

v NHN+96.00m

BS 2

0.30 Al°®
a2
[+
a2
A @]
@]
.
q
L
@]
4,00 o
I
— i
A :V:
5.00 ah
° .0
5.50 ®
90.50 k.GW 04.11.22
KSF

BS 25

v NHN+94.00m

0.30 A (G, XD, f’, GW.[3 Gleisschotter,
grau

3.70 A (f- mG, 5, u), f, G0, 3
Betonbruch, hellbraun, Tgrau

1.00 A (T, 5, fg), f, stf— hfst, @ 4,
feiner Ziegelbruch, dunkelbraun, grau

0.50 f— mG, s, t, f\, GV, Bl Tonlinsen,
beige

0.08 AN EE)
0.30/

o]

o as

Al o

*

as

[ )

3.00 ©

—_—e

Al -

4.20 ®

A o.O

5.60 .

U L _J

. -

Ce

7.00 O—
87.00

tg.oa Pflasterstein

.22 A (f— mG, §), f', GW, 3 Betonbruch,
grau

270 A (S, g u), f, @,I‘ﬂ Bauschutt ~
20%, dunkelbraun, orange, grou

1.20 A (T, g s) f, weh (D, [@ Bauschutt ~
50%, hellbraun

1.40 A (S, fg, ', u) ', €0, 31 beige,
hellbraun

1.40 f— mG, s, t’, T, G, 3 hellbraun

¢ NHN+94.9
0.30 Al &
Al &
1.30 ®*
1.80 Ale 8
e |
On
Al .
3.50 .
. an
5.70 C . m
6.00 Al®|S
88.90

k.GW 23.08.2022

BS 28

v NHN+94.80m

0.30 A (S, 1, @), f, hfst, §), [@ feiner
Betanbruch, dunkelbroun

\1.00 A (S, T, ) f, hfst, &), [@ Bauschutt
~30 %, stark verfestigt, gray

hellbraun
\0.50 A (S, t, g) f, &), [3 viel Schlacke

schwarz

\1.70 A (S, G, t, u) ', GIS). B
Betonbruch, Ziegelbruch < 10 %, gray,
hellbraun

2.20 fS, ', f, @,l}], hellbraun

2.90 A (T, 5, @), f, wech, (D, [@ zwischen
575 m und 58 m: Schlacke porSs,
schwarz, dunkelbraun

0.05 =
Al =l
0.80 &
[+
A O 2
O.
@]
[ )
0]
4.30 °
° o
® 0
[+ .
600 |° O
0®
(0}
q
[+
soo |®
86.80

™\0.05 Grasnabe
\0.75 A (T, g s) ), stf, (D, [ dunkelbraun

3.50 A (f—- mG, s, u), f', GU, Bauschutt
~50%, vereinzelt Tonlinsen (wch), bunt

1.70 f= mG, S, u' £, €0, 3 hellbraun

2.00 f- gG, s t\ T, G}, 3 hellbraun, grau

BS 10a

v NHN+94.0m
0.30 Ale® 0.30 A (S, g u), f, §9, & Schotter—,
0.70 Ale g Ziegelbruch, hell5raun
A =< \040 A (S, g t u) f, hfst, S, 3]
150 ® Bauschutt < 5 %, stark verfestigt,
* o grau—braun
9 80 A (T, g u— u), f, hist, (D, 3
. Bauschutt ~ 20 %, stark verfestigt,
Al — \ graubraun, bunt
© 2.20 A (G, 5 T, u) f, CJ. @ Bouschutt ~
° 30 %, wenig Schlacke, grau, rot, gelb
3.70 2
— |
— |
21 1.30 T, J, f, wech— stf, @@ 8
= . : dunkelbraun
5.00 = |
p——— 1.70 T, f, wch ,[4] leicht organischer
- Geruch, unterste 10 cm T, grau—
T dunkelbraun
6.70 e
7.00 o O ¢ 0.30 f— mG, 5, u’, f, @,I}], orange—braun
87.00

k.GW 23.08.2022

v NHN+95.70m
0.08 <~ i
oo A o . RD;.OB Pflasterstein
% 42 A (f— gG, 5, u), f', GU, B Schotter,
A Ziegelbruch, dunkelbraun, grau
1.30 o=
170 |A]TS 80 A (S, fg', u), f, §), 3} Ziegelbruch
A —(‘5 \O (fein), dunkelbraun
2.10
2.50 Ale * 40 A (S, ¢, t) f, &Y, [@ Glas, SD—Bruch,
* NG dunkelbraun
3.00 - .
40 A (T, s, g) f, weh, (D, (B feiner
:I Ziegelbruch, gelbbraun
A - 40 A (S 1), f, §), [ hellbraun
_'® 50 A (T, O £, weh, (D, 3
5,44 we
@) hellbraun
5.00 =
o, 200A(S,T g) f', weh, (DEY, [
Al = Bauschutt < 10%, dunke broun grau
6.00 =) 1oo A (G, T, s) f, wch @
89.70  kGW 02.11.22 Bauschutt >10%, t>ur¢lD ©

BS 1

5

v NHN+94.0
020 AL 020 A (S, R ) ) §). @ Wurzeln
0.70 A g \ hellbraun
1.00 A °g 0.50 A (G, s, ', @), 3 Bauschutt,
Schotter 100 %, grau
1.60 A @] ( ) 9
* 30 A (G 5 Uu) f, ,[3l Schotter, Sst—
2.20 A ] § Bruch ~ 80 7%, g@rgu
-, B0 A (G, t, s), ' G}, 3 Ziegelbruch,
3.00 — .8 Schlacke ~ 80 %, bunt
Al ® 80 A (S, D £, 60,3 f Schlack
. g, u eine Schlacke
3.60 ~ 80 %, schwarz
as
. .80 T, 4 s, f, hfst, (D, @ orange—braun
o 80 A (f— gG, s7) f, @), 3 kantiger
5.00 ® o Bruch, grau
-5.00
k.GW 24.08.

2022 \1.40 s, g, u\ f', €, 3 arange—braun

v NHN+95.70m
558 (Ao Q’;
Al
1.30 | \o
170 |A _ 5
2.10 Al S 5 \0
250 |A "
3.00 A g
o
A
O
5.00 =
o, 2.
Al =
6.00 )] \1
89.70 kGW 02.11.22

08 Pflasterstein

42 A (f— oG, § u) f, G, 3 Schotter,
Ziegelbruch, dunkelbraun, grau

80 A (S, fg', u), ', §0, 3} Ziegelbruch
fein), dunkelbraun

40 A (S, ¢, t) f, 8, [@ Glas, SD—Bruch,
dunkelbraun

40 A (T, 5 ) f, weh (D, [E feiner
Zlegelbruch, gelbbraun

40 A (S t) f, 8), & hellbraun
BS0A (T, 5 u g) f, weh (.4

hellbraun

00 A (ST, g) f, weh,
Bauschutt < 10%, dunkel broun grau

.00 A (G T, s), f, wch, , 3
Bauschutt >10%, bqug

;z 6.00 CW

BS 18

v NHN+9 3.70m"
0.50 Al 0.50 gugielg;)oufn €D, 3 feiner Ziegelbruch,
0.70 Ao .
[+
1.00 A %.ZO A (G), f', @,I}], Betonbruch, hellgrau
) 30 A (f- mG § u), . €03
Al ® Ziegelbruch, Betonbruch, Kohle,
. \ hellbraun, grau
®
2.60 = 1.60 A (S, g, ), ), 3, [@ Schlacke, porss
3.00 A | >20%, Ziegelbruch, dunkelgray
[@) \O schwarz
A 2’9' \ 40 A (T, u). f, hist, (), @ dunkelbraun
4.30 - 1.30 A (G 5, ), f, G, [@ Schlacke ~80%
w60 |[A[EH | Tonlinsen (wch), dunkelbraun
8 9_ \o 30 A (T, u), hfst, (N, @ dunkelbraun
570 .' \1.10 f— mG, § t, f, §J, [E hellbraun
O
° o .
1.30 f- mG, § v, %, €U, 3 hellbraun
ofs
7.00 ‘e
86.70

BS 31

0.10 -
0.50 ® ‘% \o
[@)
1.10 A ) \O
a
.g
a
Al -
.0
®©
o a
5.00
92.80 k.GW 02,11.22

3.90 A (fS, ¢, u), f,

IA . N0.10 Mu (S, y, h), f, @ [T, dunkelbraun
40 A (S, u), '\, €, @ feiner Ziegelbruch,

dunkelbroun

60 A (mG, § u), f, @ [@}, Betonbruch,

gray, dunkelbroun

, @], Schlacke,
Bauschutt >10%, dunkelgray, hellgray,
dunkelbraun
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Entnahmepunkte Bodenbeschreibung Bodenkennwerte
Aufschluss | Tiefe Ent- Bodenart Boden- Konsis- Zustandsgrenzen | Korn- [Trocken{Wasser{ Kalk- | Gluh- Proctor Scherfestigkeit |k - Wert|
nahme- gruppe tenz w Wp lc |dichte| dichte | gehalt | gehalt]| verlust| wp, Ppr U] [0} c
[m] art DIN 18196 [%] | [%] [t/m3]| [t/m3] [%] [9%6] [9%6] [%] | [tUm3]| [%] [°] |[kN/m?]| [m/s]
BS 18 5,0 g G, s* u GU* 12,1
BS 28 5,2 g G, S u GU 4,5
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KorngréBenverteilung
nach DIN EN ISO 17892 - 4

MO016 Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier
Mannheim

Tiefer s 50m
Probe entnommen am:. 03.11.22
Probe entnommen von: jg

Bearbeiter: Getke Datum: 07.11.2022 |gepr.:
Schlammkorn Siebkorn
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einstes teine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grgb-
90
S //
G 80 b
£ 4
E /]
3 /
@ 70
0] /
@ //
S 60
X
£
©
v 50 /
5 P
£ yd
S 40 A
S /0/
<
g /
2 20 o
(72}
3 o]
=
10
0 1 L1l 1 1 Ll 1 1 Ll 1 L1l 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 20 31,5 60 100
Korndurchmesser d in mm
Bodenart nach DIN 4022: G,s,u Bemerkungen: >
Bodengruppe nach DIN 18196: GU* E—)
U/Cc: -/- < N
Probe trocken [g]: 424,2 e .g
Wassergehalt [%]: 12,1 N 2
2
Feinkorngehalt [%]: 17,3 [N) o
Anteile T/ U/ S/ G - /17.3/38.0/44.7
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KorngréBenverteilung
nach DIN EN ISO 17892 - 4

MO016 Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier
Mannheim

Tiefer s 52m
Probe entnommen am:. 03.11.22
Probe entnommen von: jg

Bearbeiter: Getke Datum: 07.11.2022 |gepr.:
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
Bodenart nach DIN 4022: G, S, u' Bemerkungen: >
Bodengruppe nach DIN 18196: GU E_)
U/Cc: 22.2/0.3 g R
Probe trocken [g]: 486,5 5
Wassergehalt [%]: 4,5 S
i I N
Feinkorngehalt [%]: 6,9 w )
Anteile T/ U/ S/ G - /6.9/45.3/47.8
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Ludwigshafen | Mannheim | Ramstein | Wiesbaden

22.40867.21

MO16 Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Anl.5.1

el Bereich A Hksite Material Chem. Analyse
probe stelle [m]
Strecke, HSch 4 0-1,0 .
MP1 | Freihaltetrasse Aléffullu:gﬁn, LAGAE)BOSen +
auschu e
Glicksteinallee BS 5 0-1,3 P
§trecke, HSch 7 0-10 Auffillungen, LAGA Boden +
MP 2 Freihaltetrasse Bauschutt DepV
Glicksteinallee HSch 8 0-1,0 p
s ‘ BS 10a 0-1,5
trecke, .
MP3 | Freihaltetrasse | HSch11 | 0-1,0 Auffillungen, LAGA Boden +
N . Bauschutt DepV
Glicksteinallee
HSch 12 0-1,0
s c HSch 14 0-1,0
trecke, .
MP4 | Freihaltetrasse | BS 15 0-1,6 Auffillungen, LAGA Boden +
N . Bauschutt DepV
Glicksteinallee
HSch 17 0-1,0
HSch 19 0-1,5
Strecke, ¢ LAGA Boden +
MP 5 John-Deere- HSch 20 0-1,5 Auffillungen, Ton Degven
Strafte Hsch21 | 0-1,5
HSch 22 0-1,5
strecke, Auffilll LAGA Bod
_ uffillungen, oden +
MP 6 Johsrl_D[egere_ HSCh 23 0 1,5 BaUSChUtt DepV
rake Hsch24 | 0-1,5
Strecke, HSch 26 0-1,5 .
MP 7 Paul-Wittsack Auffullungen, LAGA Boden +
aul-Wittsack-
Strafo HSch 27 0-15 Bauschutt DepV
HSch 29 0-1,5
Strecke, Auffill LAGA Boden +
] _ uffallungen, oden
MP 8 Pauls-}ch'Ecsack- HSch 32 0-15 Bauschutt DepV
rake HSch33 | 0-1,5




Ludwigshafen | Mannheim | Ramstein | Wiesbaden

22.40867.21
MO16 Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim Anl.5.2
wlEsi- Bereich GUEELS itz Material Chem. Analyse
probe stelle [m]
.Bestandsglels, HSch 1 0-0,3 ‘ LAGA Boden + DepV +
MP 9 Lindenhoframpe, Gleisschotter bahntvp. Herbizide
MeerfeldstraRe BS 2 0-0,3 yp.

Bestandsgleis,
Hochschule

LAGA Boden + DepV +

MP 10 bahntyp. Herbizide

HSch 34 0-0,3 Gleisschotter

HSch 1 0,3-0,8

Bestandsgleis,
MP 11 | Lindenhoframpe, HSch 3 0,1-0,4
Meerfeldstralle

Auffillungen,

Oberbau LAGA Boden + DepV

HSch 6 0,1-1,0

Bestandsgleis, Auffillungen,

MP 12 Hochschule HSch34 | 0,3-1,5 Tone LAGA Boden + DepV
Mast .
MP 13 . BS 2 0,3-5,0 Auffillungen LAGA Boden + DepV
Lindenhoframpe
BS 5 1,3-6,0
Mast Auffillungen,
MP 14 Gliicksteinallee BS 10a 1,5-7,0 Bauschutt LAGA Boden + DepV
BS 15 1,6 -5,0
Mast BS 18 0-4,0
MP 15 John-Deere- Bs25 | 0,08—5,6 | Auffullungen, |\ ) r Boden + Depv
StraRe/Paul- Bauschutt

Wittsack-StralRe BS 28 0-4,3

Mast BS 30 0,08-6,0

MP 16 Paul-Wittsack-
Bauschutt
StraRe BS31 | 0,1-5,0

Auffllungen, |\ ) -r Boden + Depv

BS 2 50-5,5

BS 18 46-7,0 Nat. Béden,

BS25 | 56-7,0 Kiese

MP 17 Masten LAGA Boden

BS 28 4,3-8,0




"Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fiir die Verwertung von

DepV, stand: 06/20 inkl. Ergénz. "Handlungshilfe fur Entsch.

" Uberschreitungen dieser Parameter allein fiihren nicht zur Abwertung
2 bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

* bei natiirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l

“ bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 relll

s Einzelfallentscheidung

Uberschreitungen bis zum max-Wert zulassig, wenn beim Entsorgungsvorgang keine wesentliche Freisetzung méglich ist

7 sofern ext. lip. Stoffe < 0,8%

© Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht iiberschreitet
2500 mg/kg (ohne karzinogene Stoffe)
O figr teerhaltige Abfélle; 1000 mg/kg (sonstige Abfélle: z. B. Brandschutt oder Aschen aus unvollstandiger Verbrennung)

Probenbezeichnung MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 11 MP 12 als Abfall eingestuftem Bodenmaterial”, Stand: 03/07 iber die Ablagerbarkeit v. Abfallen mit org. Schadst.” Stand: 05/12

Bereich sand sand Sand sand Sand sand JRAIN Kbl A o zoe | zi1 | z12 z2 DK O DK I DK Il DK i

and Schiuff Ton A
Feststoff: Einheit >72
Gliihverlust % 1,6 2,9 2,1 1,1 1,34 1,72 - - - - - - - - 3° 3° 5° 10°
TOC (aus OS) % 0,38 0,3 0,4 0,28 0,08 0,12 - - - - - - - - 1° 1° 3 6
EOX mglkg n.n. n.n. 2 n.n. n.n n.n. 1 1 1 1 1 32 32 10 - - - -
MKW (C10-C40) mg/kg 35 15 59 47 43 27 100 100 100 100 400 600 600 2.000 500 4.000 8.000 -
MKW (C10-C22) mglkg n.n. n.n 18 n.n. n.n n.n. 100 100 100 100 200 300 300 1.000 - - - -
Cyanide (ges.) mg/kg n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - 3 3 10 - - - -
BTEX markg n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 (max 30)° | 6 (max 60)° -
Cumol mg/kg n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - -
Styrol mglkg n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - -
= BTEX+Cumol+Styrol mglkg n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - 6
LHKW mglkg 0,03 n.n. n.n. n.n. n.n. 0,02 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 (max 10)° | 5 (max 25)° -
Benzo(a)pyren mglkg 0,65 0,52 7,92 1,69 0,41 0,77 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 - - - -
Summe PAK;s (EPA) mg/kg 5,45 3,93 93,2 15,7 3,11 7 3 3 3 3 3 3 9 30 30 500 1.0007 -
PPCB (6 Kongenere) mg/kg n.n. n.n n.n. n.n. 0,011 n.n. 0,05 0,05 0,05 0,05 0.1 0,15 0,15 0,5 - - - -
PCB (7 ) mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. 0,012 n.n. - - - - - - - - 1 5 10 -
Arsen mg/kg 59 54 154 7.3 7.5 58 10 15 20 15/20 15/20 45 45 150 - - -
Blei ma/kg 17,2 118 88,8 46,1 48 17,5 40 70 100 100 140 210 210 700 - - - -
Cadmium mg/kg 0,22 0,26 0,29 0,23 0,25 0,07 04 1 15 1 1 3 3 10 - - - -
Chrom mg/kg 14,5 7.5 9.5 37,2 21,2 16,1 30 60 100 100 120 180 180 600 - - - -
Kupfer mga/kg 24,8 16,9 16,7 16,6 18,1 17,5 20 40 60 60 80 120 120 400 - - - -
Nickel mg/kg 10,6 91 9,5 11,5 12,4 11,8 15 50 70 70 100 150 150 500 - - - -
Quecksilber mglkg 0,11 0,07 0,53 0,25 0,22 0,05 0.1 0,5 1 1 1 1,5 15 5 - - - -
Thallium mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. 0,3 n.n. 0,4 0,7 1 0,7 0,7 21 2.1 7 - - - -
Zink mg/kg 45,4 39.4 64,7 85,9 72 32 60 150 200 200 300 450 450 1.500 - - - -
Saureneutralisations- mmol/ kg 1330 788 1150 1810 352 503 - - - - - - R - - - - -
extrahierbare lipophile Stoffe % n.n. n.n 0,008 n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - 0,1 0,4 0,8 4
Eluat:
pH-Wert‘ - 8,57 8,21 8,27 9,39 8,66 8,38 65-95| 65-95 | 65-95 | 65-95| 65-95 [ 65-95 | 60-12 5,5-12 55-13 55-13 55-13 4,0-13
el. Leilf'ah\gke\(1 uS/icm 493 165 154 180 65 66 250 250 250 250 250 250 1.500 2.000 - - - -
Chlorid mg/l 4 11 4 4 1 1 30 30 30 30 30 30 50 100° 80 1.500 1.500 2.500
Sulfat mg/l 263 20 28 25 2 4 50 50 50 50 50 50 100 150 100* 2.000 2.000 5.000
Cyanide (ges.) ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n n.n. 5 5 5 5 5 5 10 20 - - - -
Phenole ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. 20 20 20 20 20 20 40 100 100 200 50.000 100.000
Arsen ug/l 1 n.n 13 6 4 2 14 14 14 14 14 14 20 60* 50 200 200 2.500
Blei ug/l n.n. n.n n.n. n.n. 5 n.n. 40 40 40 40 40 40 80 200 50 200 1.000 5.000
Cadmium ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6 4 50 100 500
Chrom (ges.) ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60 50 300 1.000 7.000
Kupfer ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. 20 20 20 20 20 20 60 100 200 1.000 5.000 10.000
Nickel ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. 15 15 15 15 15 15 20 70 40 200 1.000 4.000
Quecksilber ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n n.n. 05 0,5 0.5 0,5 0.5 05 1 2 1 5 20 200
Zink ugll n.n. n.n. n.n. 25 n.n. n.n. 150 150 150 150 150 150 200 600 400 2.000 5.000 20.000
DOC mg/l 1,7 1,1 2,7 1,3 22 2,4 - - - - - - - - 50 50° 80° 100°
Cyanide (leicht freis.) ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - 10 100 500 1.000
Fluorid mg/l 0,14 0,32 0,39 0,24 0,16 0,32 - - - - - - - - 1 5 15 50
Barium ug/l 29 15 26 16 12 n.n. - - - - - - - - 2.000 5.000 10.000 30.000
Molybdén ug/l 3 3 3 5 n.n. 1 - - - - - - - - 50 300 1.000 3.000
Antimon gl n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - 6 30° 70° 500
Selen ug/l n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - 10 30 50 700
Gesamtgehalt an gelGsten
Feststoffen mg/l 332 174 134 129 98 103 - - - - - - - - 400 3.000 6.000 10.000
Abfalltechnische Einstufung >72/DK|§712/DKOJ >Z2/DKI Z2/DKO § 71.2/DK0 | Z12/DKO
Parameter Sulfat PAK B(a)P, PAK | B(a)P, PAK PAK PAK
AVV Nr. 170504 17 0504 17 0504 17 0504 17 0504 170504
gef. Abfall nein nein nein nein nein nein

widyuuel Ja11ienbuialsIN|D 49341SUYEQIPEIS 9TOIN
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! Uberschreitungen dieser Parameter allein fiihren nicht zur Abwertung
2 bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

* bei natirlichen Bden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l
“ bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 ug/l

® Einzelfallentscheidung

©Uberschreitungen bis zum max-Wert zuléssig, wenn beim Entsorgungsvorgang keine wesentliche Freisetzung méglich ist

7 sofern ext. lip. Stoffe < 0,8%

8 Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zul4ssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht iiberschreitet.
92500 mg/kg (ohne karzinogene Stoffe)

"0 fir teerhaltige Abfalle; 1000 mg/kg (sonstige Abfalle: z. B. Brandschutt oder Aschen aus unvollstandiger Verbrennung)

. "Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fir die Verwertung von | DepV, stand: 06/20 inkl. Erganz. "Handlungshilfe far Entsch
Probenbezeichnung MP 13 MP 14 MP 15 MP 16 MP 17 als Abfall eingestuftem Bodenmaterial”, Stand: 03/07 uber !J)we Ablagerbarkeit v. Abfallen mit org. Schadst.” Stand: 05/12
. zo Z 0 Lehm/ z0 zo* "
Bereich Sand Sand Sand Sand Sand sand Schiuff Ton A Z0 Z11 z12 z2 DK O DK | DK Il DK 11
Feststoff: Einheit >72
Gliihverlust % 0,91 142 249 2.29 - - - - - - - - - 3 3 5° 10°
TOC (aus OS) % 0,05 0,07 0,19 0,16 - - - - - - - - - 1° 1 3° 6°
|EOX mglkg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1 32 3% 10 - - - -
MKW (C10-C40) mg/kg 17 17 46 22 n.n. 100 100 100 100 400 600 600 2.000 500 4.000 8.000 -
MKW (C10-C22) mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 100 100 100 100 200 300 300 1.000 - - - -
Cyanide (ges.) mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - 3 3 10 - - - -
BTEX malkg n.n n.n n.n n.n n.n 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 (max 30)° | 6 (max 60)° -
[Cumol mg/kg n.n. n.n. n.n n.n. - - - - - - - - -
[Styrol mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - -
5 BTEX+Cumol+Styrol mglkg n.n n.n. n.n n.n. - - - - - - - - - 6
LHKW mg/kg n.n. n.n. n.n. 0,07 n.n. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 (max 10)° | 5 (max 25)° -
Benzo(a)pyren mg/kg 0,21 0,18 0,85 0,13 0,16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 - - -
Summe PAKs (EPA) mglkg 1,76 1,57 8,63 1,05 141 3 3 3 3 3 3 9 30 30 500 1.0007 -
PCB (6 Kongenere) mglkg n.n. n.n. 0,001 0,003 n.n. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 - - - -
PCB (7 Kongenere) mg/kg n.n. n.n. 0,001 0,003 n.n. - - - - - - - - 1 5 10 -
Arsen mglkg 6.9 6,5 13 9.3 3.6 10 15 20 15/20 15/20 45 45 150 - - - -
Blei mg/kg 21,3 26,3 143 60,8 37,2 40 70 100 100 140 210 210 700 - - - -
[Cadmium mg/kg 0,14 0,15 0,44 0,3 0,08 0.4 1 1,5 1 1 3 3 10 - - - -
[Chrom mg/kg 10,8 16 28,3 16,5 8.8 30 60 100 100 120 180 180 600 - - - -
Kupfer mg/kg 11 18,5 706 49,8 451 20 40 60 60 80 120 120 400 - - - -
Nickel mg/kg 9.5 15,4 27 18 82 15 50 70 70 100 150 150 500 - - - -
[Quecksilber mg/kg 0,12 0,24 0,2 0,25 0,05 0,1 0,5 1 1 1 15 15 5 - - - -
[ Thallium mg/kg n.n. n.n. 0,3 n.n. n.n. 0.4 0,7 1 0,7 0,7 21 21 7 - - - -
Zink mglkg 40,5 40,8 226 121 57,4 60 150 200 200 300 450 450 1.500 - - - -
Séureneutralisations- mmoll kg 468 1900 1480 518 - - - - - - - - - - - - -
extrahierbare lipophile Stoffe % n.n. n.n. 0,005 n.n. - - - - - - - - - 0.1 04 08 4
pH-Wert ' - 8,82 8,67 9,02 8,91 8,77 65-95 ] 65-95| 65-95| 65-95 | 65-95 [ 65-95| 60-12 55-12 55-13 55-13 55-13 4,0-13
el. Leitfa ! pS/cm 73 132 206 151 91 250 250 250 250 250 250 1.500 2.000 - - - -
Chlorid mg/| 2 3 9 3 3 30 30 30 30 30 30 50 100° 80 1.500 1.500 2.500
Sulfat mg/l 5 31 64 43 14 50 50 50 50 50 50 100 150 100* 2.000 2.000 5.000
Cyanide (ges.) ug/l n.n. n.n. n.n n.n. n.n. 5 5 5 5 5 5 10 20 - - - -
Phenole ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 20 20 20 20 20 20 40 100 100 200 50.000 100.000
Arsen ug/l 5 2 6 4 1 14 14 14 14 14 14 20 60* 50 200 200 2.500
Blei ug/l n.n. n.n. 3 n.n. n.n 40 40 40 40 40 40 80 200 50 200 1.000 5.000
[Cadmium ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 15 15 15 15 15 15 3 6 4 50 100 500
[Chrom (ges.) ugll n.n. n.n. 2 n.n. n.n 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 5 60 50 300 1.000 7.000
Kupfer ug/l n.n. n.n. n.n n.n. n.n 20 20 20 20 20 20 0 100 200 1.000 5.000 10.000
Nickel ugll n.n. n.n. n.n n.n. n.n. 15 15 15 15 15 15 0 70 40 200 1.000 4.000
[Quecksilber ug/l n.n. n.n. n.n n.n. n.n 0,5 0,5 05 0,5 05 0,5 1 2 1 5 20 200
Zink ugll n.n. n.n. n.n n.n. n.n 150 150 150 150 150 150 200 600 400 2.000 5.000 20.000
DOC mg/l 57 2,8 4,1 2,2 - - - - - - - - 50 50° 80° 100°
[Cyanide (leicht freis.) ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - - - - 10 100 500 1.000
Fluorid mg/l 0,19 0,19 0,29 0,26 - - - - - - - - - 1 5 15 50
Barium ug/l n.n. 1" 21 13 - - - - - - - - - 2.000 5.000 10.000 30.000
Molybdén ugll 1 2 4 3 - - - - - - - - - 50 300 1.000 3.000
Antimon g/l n.n. n.n. n.n n.n. - - - - - - - - - 6 30° 70° 500
Selen ug/l n.n. n.n. n.n n.n. - - - - - - - - - 10 30 50 700
Gesamtgehalt an gel6sten
Foststoffen mgl 113 109 180 169 - - - - - - - - - 400 3.000 6.000 10.000
Einstufung ZO*IIA/DKO]|Z 0*lIA/DK O] Z1.2/DKO JZ0*lIA/DKO Z0*IIA
Parameter Hg Ni, Hg PAK, suflat |72 C4 NV ROy
AVV Nr. 17 0504 17 05 04 17 05 04 170504 17 0504
gef. Abfall. nein nein nein nein nein
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Zuordnungswerte gem.

DepV, stand: 06/20 inkl. Ergénz. "Handlungshilfe fur Entsch.

Foberezeichnung MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 13 MP 14 MP 15 MP 16 Dihimann-Erlass uber die Ablagerbarkeit v. Abfallen mit org. Schadst.” Stand: 05/12
Stand: 04/2004

Material: Z11 Z12 Z2 DK 0 DK | DK Il DK I
Eeststoff: Einheit =72
Glithverlust % 1,7 2,7 2,4 2,2 0,91 1,42 2,49 2,29 - - - 3? 3? 52 10°
TOC (aus OS) % 0,4 0,26 0,16 0,23 0,05 0,07 0,19 0,16 - - - 12 12 3? 6’
EOX mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 3 5 10 - - - -
MKW (C10-C40) mglkg 34 277 41 28 17 17 46 22 600" 600" 2000' 500 4.000 8.000 -
MKW (C10-C22) mg/kg n.n. 11 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 300 300 1000 - - - -
Cyanide (ges.) mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - -
BTEX mglkg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - 6 6 (max 30)° | 6 (max 60)° -
Cumol mglkg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - -
Styrol mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - - - - -
= BTEX+Cumol+Styrol mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - 6
LHKW mglkg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,07 - - - 2 5 (max 10)* | 5 (max 25)° -
Benzo(a)pyren mg/kg 0,25 0,56 0,03 2,99 0,21 0,18 0,85 0,13 - - - - - - -
Summe PAK;s (EPA) mglkg 2,07 5,21 0,25 40 1,76 1,57 8,63 1,05 10 15 35 30 500 1000 -
PCB (6 Kongenere) mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,001 0,003 0,15 0,5 1 - - - -
PCB (7 Kongenere) mg/kg n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,001 0,003 - - 1 5 10 -
extrahierbare lipophile % n.n. 0,027 n.n. n.n. n.n. n.n. 0,005 n.n. - - - 0,1 04 08 4
Stoffe
Eluat: Einheit
pH-Wert® - 9,32 9,19 9,52 9,49 8,82 8,67 9,02 8,91 6,5-12,5 6,0-12,5 5,5-12,5 55-13 55-13 55-13 4,0-13
el. Leitféihigkeit5 pS/cm 132 162 134 155 73 132 206 151 2.500 3.000 5.000 - - - -
Chlorid mg/l 1 5 2 2 2 3 9 3 100 200 300 80 1.500 1.500 2500
Sulfat mg/l 19 18 18 11 5 31 64 43 250 400 600 100* 2.000 2.000 5.000
Cyanide (ges.) ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - -
Phenole ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 20 50 100 100 200 50.000 100.000
Arsen g/l 9 12 11 9 5 2 6 4 15 30 60 50 200 200 250
Blei ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 3 n.n. 40 100 200 50 200 1.000 5.000
Cadmium ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 2 5 6 4 50 100 500
Chrom (ges.) ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 2 n.n. 30 75 100 50 300 1.000 7.000
Kupfer ug/l n.n. 9 11 10 n.n. n.n. n.n. n.n. 50 150 200 200 1.000 5.000 10.000
Nickel ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 50 100 100 40 200 1.000 4.000
Quecksilber ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 0,5 1 2 1 5 20 200
Zink ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 150 300 400 400 2.000 5.000 20.000
DOC mgll 1,9 1,8 25 2,3 57 2,8 4,1 2,2 - - - 50 50° 80° 100°
Cyanide (leicht freis.) ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - 10,00 10,00 100 100
Fluorid mg/l 0,4 0,25 0,39 0,42 0,19 0,19 0,29 0,26 - - - 1 5 15 50
Barium ug/l n.n. 11 n.n. 10 n.n. 11 21 13 - - - 2.000 5.000 10.000 30.000
Molybdan ug/l 3 3 6 4 1 2 4 3 - - - 50 300 1.000 3.000
Antimon mg/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - 6 30° 70° 500
Selen ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. - - - 10 30 50 700
Gesamtgehalt an
qelosten Feststoffen mg/l 118 132 152 129 113 109 180 169 - - - 400 3.000 6.000 10.000

Abfalltechnische Einstufung Z11/DK0fZ1.1/DK0|Z1.1/DKO|>Z2/DKIJZ11/DK0|Z11/DK0O|Z11/DKO|Z11/DKO
Parameter - - - PAK - - - -
AVV Nr. 17 01 07 17 01 07 17 01 07 17 01 07 17 01 07 17 01 07 170107 17 0107
gef. Abfall. nein nein nein nein nein nein nein nein

! Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

2 Einzelfallentscheidung

®Uberschreitungen bis zum max-Wert zuldssig, wenn beim Entsorgungsvorgang keine wesentliche Freisetzung moglich ist (gemaB Handlungshilfe fiir die Entscheidungen iiber die Ablagerbarkeit von Abfallen mit organischen

Schadstoffen)

* sofern ext. Lip. Stoffe < 0,8%
® Uberschreitungen dieser Parameter allein fiihren nicht zur Abwertung

6 Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zuléssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht Uiberschreitet.
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Ludwigshafen | Mannheim | Landstuhl | Wiesbaden

22.40867.1
Stadtbahnstrecke, Gliicksteinquartier Mannheim Anl. 6.4
MP 9 MP 10 Einbauklassen nach "Handlungshilfe fur die | DepV, stand: 06/20 inkl. Ergéanz. "Handlungshilfe far Entsch
Probenbezeichnung Verwertung v. Gleisschotter in Baden- iiber die Ablagerbarkeit v. Abfallen mit org. Schadst." Stand
Wiirttemberg", Stand: 03/08
. 2 Gesamt- ) 2 Gesamt-
Feinkorn schotter * Feinkorn schotter *
Feinkornanteil % 54 errechnet 2,9 errechnet
Material: Z11 Z12 Z2 DK 0 DK | DK Il DK Il
Feststoff: Einheit >Z72
Glihverlust % 2,03 185 3 3 5 10¢
TOC (aus OS) % 0,19 0,15 - - - 14 1 3¢ 6*
Atmungsaktivitat AT, mglg - - - - - 5 5 5 5
Brennwert Hy kJ/kg - - - - - 6.000 6.000 6.000 6.000
EOX mg/kg n.n. n.n n.n. n.n 3 5 10 - - - -
MKW (C10-C40) mg/kg 84 4,54 61 1,77 600 600 2.000 500 4.000 8.000 -
MKW (C10-C22) mglkg n.n. n.n n.n. n.n 300 300 1.000 - - - -
Cyanide (ges.) mg/kg n.n. n.n n.n. n.n - - - -
BTEX mglkg n.n. n.n n.n. n.n . - R 6 6 (max 30)° | 6 (max 60)° -
Cumol mg/kg n.n. n.n n.n. n.n - - - -
Styrol mglkg n.n. n.n n.n. n.n - - - -
Z BTEX+Cumol+Styrol mg/kg n.n. n.n n.n. n.n - - - 6
LCKW mglkg n.n. n.n n.n. n.n - - R 2 5(max 10)° | 5 (max 25)° -
Benzo(a)pyren mg/kg 0,42 0,02 0,05 0,001 - - - - - - -
Summe PAK,; (EPA) mglkg 2,97 0,16 0,39 0,01 5 15 20 30 500 1000” -
PCB (6 Kongenere) mg/kg n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,5 1 - - - -
PCB (7 Kongenere) mg/kg n.n. n.n n.n. n.n - - - 1 5 10 -
Arsen mg/kg 14,9 0,80 14,9 0,43 - - - -
Blei mglkg 31,4 1,70 34,7 1,01 - - - -
Cadmium mg/kg 0,25 0,01 0,19 0,01 - - - -
Chrom mglkg 57,5 3,11 33 0,96 N - N -
Kupfer malkg 73,9 3,99 29.4 0,85 N - N -
Nickel malkg 31,9 172 16,7 0,48 N - N -
Quecksilber mglkg 0,13 0,01 0,1 0,00 N B N -
Thallium mg/kg 0,8 0,04 n.n. n.n - - - -
Zink mglkg 68,1 3,68 773 2,24 B - - -
f::;ii’:;ftra"sa""”s' mmol’ kg 375,00 68,00 - - - - - - -
extrahierbare lipophile % 0,008 0,0004 0,006 0,0002 - - - 0,1 0,4 0,8 4
Stoffe
Eluat: Einheit
pH-Wert ’ - 8,45 8,30 6,5-12,5 6,0-12,5 5,5-12,5 55-13 55-13 55-13 4,0-13
el. Leitfahigkeit ' uS/cm 81,00 85,00 2.500 3.000 5.000 - - - -
Chlorid mg/l 2 0,11 1 0,03 20 40 150 80 1.500 1.500 2.500
Sulfat mg/l 3 0,16 5 0,15 150 300 600 100* 2.000 2.000 5.000
Cyanide (ges.) ug/l n.n. n.n n.n. n.n - - - -
Phenole ug/l n.n. n.n n.n. n.n 10 50 100 100 200 50.000 100.000
Arsen ug/l 6 0,32 6 0,17 15 30 60 50 200 200 250
Blei ug/l n.n. n.n n.n. n.n 40 100 200 50 200 1.000 5.000
Cadmium ug/l n.n. n.n n.n. n.n 2 5 6 4 50 100 500
Chrom (ges.) ug/l n.n. n.n n.n. n.n 30 75 100 50 300 1.000 7.000
Kupfer ug/l 11 0,59 6 0,17 50 150 200 200 1.000 5.000 10.000
Nickel ug/l n.n. n.n n.n. n.n 50 100 100 40 200 1.000 4.000
Quecksilber pg/l n.n. n.n n.n. n.n 0,5 1 2 1 5 20 200
Zink pg/l n.n. n.n n.n. n.n 150 300 400 400 2.000 5.000 20.000
DOC mgll 8,7 0,47 8,9 0,26 - - - 50 50° 80° 100*
Cyanide (leicht freis.) ng/l n.n. n.n n.n. n.n - - - 10 10 100 100
Fluorid mg/l 0,19 0,01 0,08 0,002 - - - 1 5 15 50
Barium ug/l 12 0,65 n.n. n.n - - - 2.000 5.000 10.000 30.000
Molybdan ug/l n.n. n.n 1 0,03 - - - 50 300 1.000 3.000
Antimon ugll n.n. n.n n.n. n.n - - - 6 30° 70" 500
Selen ug/l n.n. n.n n.n. n.n - - - 10 30 50 700
gjzz‘”;‘ngiz:‘éf;ﬁen gl 103 5,56 124 3,60 - - - 400 3.000 6.000 10.000
Simazin ug/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Atrazin ug/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Diuron ugll n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Flumioxazin ug/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Bromacil pg/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Flazasulfuron pg/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Dimefuron pg/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Desethylatrazin pg/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Hexazinon pg/l n.n. n.n n.n. n.n 0,1 0,2 1 0,2 1 5 -
Glyphosat g/l %2 0,06 2%, 0,08 0,1 0,2 1 - R -
AMPA g/l 51 0,28 32 0,09 0,1 0,2 1 - - - -
Z Herbizide+Abbauprod. pg/l 6,3 0,34 5,9 0,17 0,5 1 5 - - - -
5 Glyphosat/AMPA g/l 6,3 0,34 59 0,17 - - 10 2 25 50 -
2 Herbizide ohne
Glyphosat/AMPA ugll 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 1 5 20 -
n.n. = nicht nachweisbar
Abfalltechnische Einstufung >Z72/DKI| Z2/DKO >72/DKI| §Z71.1/DKO0
Glyphosat, Glyphosat,
AMPA, AMPA,
parameter SHerbizide+A AMPA SHerbizide+A R
bbaupr., bbaupr.,
SGlyphosat/A 3Glyphosat/A
MPA MPA
AVV Nr. 17 05 08 17 05 08 17 05 08 17 05 08
gef. Abfall. nein nein nein nein

! Uberschreitungen dieser Parameter allein fiijhren nicht zur Abwertung

2 Feinkorn < 22,4 mm (Ergebnisse der Laboranalyse)

3 Gesamtschotter 0 - 63 mm, (Werte errechnet)

4 Einzelfallentscheidung

s Uberschreitungen bis zum max-Wert zuldssig, wenn beim Entsorgungsvorgang keine wesentliche Freisetzung méglich ist (gemaR Handlungshilfe fiir die Entscheidungen iiber die Ablagerbarkeit von
Abfallen mit organischen Schadstoffen)

5 sofern ext. lip. Stoffe < 0,8%

7 Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulssig, wenn der Co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht tiberschreitet.
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Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22084825.1

Probenbezeichnung:

KB90-0,25

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

26.08.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Asphalt

Probenmenge:3,72kg

Probengefal:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja: |

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Ruckstdiproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

26.08.2022

Datum, Unterschrift
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Anl. 7.6

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22084825.2

Probenbezeichnung:

KB 130-0,23

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

26.08.2022 |

Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Asphalt

Probenmenge:3,54kg

Probengefal:

Eimer [w Glas:

sonstiges:

N Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja:

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Ruckstdiproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

26.08.2022

Datum, Unterschrift
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Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22084825.3

Probenbezeichnung:

KB 160 - 0,22

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

26.08.2022 |

Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Asphalt

Probenmenge:3,81kg

Probengefal:

Eimer [w Glas:

sonstiges:

N Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja:

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Ruckstdiproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

26.08.2022

Datum, Unterschrift
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Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22084825.4

Probenbezeichnung: BS 190 - 0,15

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 26.08.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Asphalt Probenmenge:5,69kg

Eimer i : - Headspac [ PE: I
ProbengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: ja C nein= 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Ruckstdiproben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 26.08.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 7.9

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22084825.5

Probenbezeichnung: HSch 20 0 - 0,26

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 26.08.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Asphalt Probenmenge:6,52kg

Eimer i : - Headspac [ PE: I
ProbengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: ja C nein= 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Ruckstdiproben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 26.08.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift
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Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019
Seite: 1lvonl
Probeneingang:
Analysennummer: 22084825.6
Probenbezeichnung: HSch 210 - 0,23
Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 26.08.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Asphalt Probenmenge:9,38kg

Eimer rd . H ,— PE: I
ProbengefR: Glas: [ Flasche I eadspac
sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja = nein:_ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: ja C nein= 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Ruckstdiproben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[¥ sonstiges:

Trocknung der Proben:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

26.08.2022

Datum, Unterschrift
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Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22084825.7

Probenbezeichnung: HSch 220 - 0,38

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 26.08.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Asphalt Probenmenge:13,17kg

Eimer i : - Headspac [ PE: I
ProbengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: ja C nein= 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Ruckstdiproben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 26.08.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 7.12

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22084825.8

Probenbezeichnung:

HSch 230 - 0,31

Trocknung der Proben:

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 26.08.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Asphalt Probenmenge:11,54kg

Eimer v . Headspac [ PE: I
ProbengefaR: Glas: [ Flasche I p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja = nein:_ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: ja C nein= 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Ruckstdiproben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[¥ sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

26.08.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 7.13

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22084825.9

Probenbezeichnung:

HSch 240 - 0,26

Trocknung der Proben:

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 26.08.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Asphalt Probenmenge:10,95kg

Eimer v . Headspac [ PE: I
ProbengefaR: Glas: [ Flasche I p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja = nein:_ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: ja C nein= 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Ruckstdiproben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[¥ sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

26.08.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 7.14
FB-6-3-337
Beiblatt zur grundlegenden Charakterisierung
Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: chemlab GmbH
Anschrift: Wiesenstralle 4

64625 Bensheim
Ansprechpartner:
Tefefon/Telefax: 06251 - 84110/ 06251 - 841140
eMail: info@chemlab-gmbh.de
Prufbericht - Nr.: 22084825
Prufberichts Datum: 05.09.2022
Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja nein
Anschrift: WPW Geoconsult Sidwest GmbH

Frau Gruber

Mallaustr. 61

68219 Mannheim
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefuhrt: ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt: nein [ ]ja
Parameter/Normen:

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach

DIN EN ISO/IEC 17025: Ausgabe 20218, akkreditiert:
nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert:  []
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt []ja nein
Parameter

Untersuchungsinstitut:
Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall L]

chemlab

Gesellschatt fiir Analytik
und Umweltheratung mbH )
Wiesenstr. 4 « 64625 Bensheim 4 it /
Bensheim, den 05.09.2022

Tel. 06251/8411-0 » Fax -40

Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
Stempel (Laborleiter)




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 7.15



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 7.16



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 7.17

Datum: 14.10.2019

Seite:  1von 1

Formblatt N-I-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung

[Probeneingang:

Analysennummer:

22095107.1

Probenbezeichnung:

HSch 26 0 - 0,24

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

09.09.2022

| Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Asphalt

Probenmenge:2,04kg

Probengefil3:

Eimer [v Glas:

sonstiges: [

Flasche [

Tiite: O

Headspace: [ PE: [

Transportbedingungen:

gefroren:

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

gekithl: £

ja:

B

nein: [

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

|71

nein: [+

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

von Hand: —

Brechen: [

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [~

Siebung:

"

ja:

~
-

nein:

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln: I

fraktioniertes Teilen: [_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Riickstellproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung: [

Trocknung bei 105 °C: [

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgefiihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

09.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 7.18

Formblatt N-I-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung

Datum: 14.10.2019

Seite:  1von 1

[Probeneingang:

Analysennummer: 22095107.2

Probenbezeichnung: HSch 27 0 - 0,20

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 09.09.2022 | Uhrzeit:

vormittags

Probenart: Asphalt

Probenmenge:1,86kg

Eimer Glas: [ Flasche I

Probengefil3:

Tiite:

sonstiges: [ C

Headspace: [ PE:

Transportbedingungen: gefroren: [

sonstiges:

gekiihlt:

nein:

B

ordnungsgem. Anlieferung: ja:

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: ja nein:

|71

wenn ja, was ausgesondert?

L

Zerkleinerung: von Hand: Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg

Gesamte Probe: [~

~
-

"

Siebung: ja: nein:

2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilen:

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Riickstellproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: [ Trocknung bei 105 °C: £

Trocknung der Proben:

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
gssp gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgefiihrt

Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

D. Heeb

09.09.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 7.19

Formblatt N-I-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung

Datum: 14.10.2019

Seite:  1von 1

[Probeneingang:

Analysennummer: 22095107.3

Probenbezeichnung: HSch 29 0-0,19

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 09.09.2022 | Uhrzeit:

vormittags

Probenart: Asphalt

Probenmenge:1,23kg

Eimer Glas: [ Flasche I

Probengefil3:

Tiite:

sonstiges: [ C

Headspace: [ PE:

Transportbedingungen: gefroren: [

sonstiges:

gekiihlt:

nein:

B

ordnungsgem. Anlieferung: ja:

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: ja nein:

|71

wenn ja, was ausgesondert?

L

Zerkleinerung: von Hand: Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg

Gesamte Probe: [~

~
-

"

Siebung: ja: nein:

2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilen:

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Riickstellproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: [ Trocknung bei 105 °C: £

Trocknung der Proben:

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
gssp gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgefiihrt

Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

D. Heeb

09.09.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 7.20

Formblatt N-I-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019
Seite: 1 von 1

[Probeneingang:

Analysennummer: 22095107.4
Probenbezeichnung: HSch 32 0- 0,16
Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 09.09.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Asphalt Probenmenge:1,33kg
Eimer v : » Head . PE: I

ProbengefiiB: Glas: [ Flasche eadspace

sonstiges: [ Tiite: C
Transportbedingungen: gekiihlt: [ gefroren: [ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja: ) nein: [ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: ja C nein: [ wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: jao O nein: = 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilen: [ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Riickstellproben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: [ Trocknung bei 105 °C: [ sonstiges:
Trocknung der Proben:
UnterS}JChungSSpeZIﬁSChe gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,@17‘?7 D ;.;‘ﬁ-'-c??"‘?

N. Storm 09.09.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 7.21

FB-6-3-337

Beiblatt zur grundlegenden Charakterisierung

Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: chemlab GmbH
Anschrift: WiesenstraBe 4
64625 Bensheim

Ansprechpartner:

Tefefon/Telefax: 06251 - 84110/ 06251 - 841140
eMail: info@chemlab-gmbh.de
Prifbericht - Nr.: 22095107

Prufberichts Datum: 14.09.2022

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [ia nein

Anschrift: WPW Geoconsult Sidwest GmbH
Frau Gruber
Mallaustr. 61
68219 Mannheim

Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in

Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefihrt: ja [ teilweise
Gleichwertige Verfahren angewandt: nein []ia
Parameter/Normen:

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefihrten Untersuchungsmethoden nach

DIN EN ISO/IEC 17025: Ausgabe 20218, akkreditiert:
nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert: [ ]
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt []ja nein
Parameter

Untersuchungsinstitut:

Anschrift:
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall L]
chemlab
4 Gesellschaft fiir Analytik
und Umweltheratung mbH )
Wiesenstr. 4 « 64625 Bensheim /Qf’ &//0%
Bensheim, den 14.09.2022 Tel. 06251 /84 11-0 « Fax -40
Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle

Stempel (Laborleiter)




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.1



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.2



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.3



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.4



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.5



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.6



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.7



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.8



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.9



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.10



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.11



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.12



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.13



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.14



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.15



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.16



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.17



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.18



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.19



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.20



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.21



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.22



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.23



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.24



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.25

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.1

Probenbezeichnung:

MP 1

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, wenig Asphalt

Probenmenge:4,30kg

Prokengefald:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja [

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.26

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.2

Probenbezeichnung:

MP 2

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, wenig Asphalt

Probenmenge:3,02kg

Prokengefald:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja [

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.27

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.3

Probenbezeichnung:

MP 3

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022 |

Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, wenig Asphalt

Probenmenge:4,13kg

Prokengefald:

Eimer [w Glas:

sonstiges:

N Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.28

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.4

Probenbezeichnung:

MP 4

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, wenig Asphalt

Probenmenge:3,58kg

Prokengefald:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja [

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.29

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.5

Probenbezeichnung:

MP 5

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, Asphalt

Probenmenge:5,51kg

Prokengefald:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja [

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.30

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22094959.6

Probenbezeichnung: MP 6

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 02.09.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Sand, Schotter, Bauschutt, Asphalt Probenmenge:5,20kg

Eimer o ; r Headspac I PE: I
ProkengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: jar C neinZ 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Rickstellppben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 02.09.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.31

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.7

Probenbezeichnung:

MP 7

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, Asphalt

Probenmenge:3,21kg

Prokengefald:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja [

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.32

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22094959.8

Probenbezeichnung:

MP 8

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

02.09.2022 |

Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand, Schotter, Bauschutt, Asphalt

Probenmenge:5,51kg

Prokengefald:

Eimer [w Glas:

sonstiges:

N Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

ja

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

02.09.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.33
FB-6-3-337
Beiblatt zur grundlegenden Charakterisierung
Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: chemlab GmbH
Anschrift: Wiesenstralle 4

64625 Bensheim
Ansprechpartner:
Tefefon/Telefax: 06251 - 84110/ 06251 - 841140
eMail: info@chemlab-gmbh.de
Prufbericht - Nr.: 22094959
Prufberichts Datum: 13.09.2022
Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja nein
Anschrift: WPW Geoconsult Sidwest GmbH

Frau Gruber

Mallaustr. 61

68219 Mannheim
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefuhrt: ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt: nein [ ]ja
Parameter/Normen:

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach

DIN EN ISO/IEC 17025: Ausgabe 20218, akkreditiert:
nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert:  []
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt []ja nein
Parameter

Untersuchungsinstitut:
Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall L]

chemlab

Gesellschatt fiir Analytik
und Umweltheratung mbH )
Wiesenstr. 4 « 64625 Bensheim 4 it /
Bensheim, den 13.09.2022

Tel. 06251/8411-0 » Fax -40

Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
Stempel (Laborleiter)




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.34



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.35



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.36



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.37



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.38



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.39



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.40



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.41



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.42



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.43



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.44



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.45



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.46



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.47



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.48



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.49



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.50



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.51



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.52



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.53



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.54



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.55



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.56



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.57



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.58



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.59
Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019
Seite: 1lvonl
Probeneingang:
Analysennummer: 22116321.1
Probenbezeichnung: MP 9
Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Sand,Schotter,wenig Bauschutt Probenmenge:520g

Eimer rd . H ,— PE: I
ProtengefaR: Glas: [ Flasche I eadspac
sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja = nein:_ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: jar C neinZ 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Rickstellppben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[¥ sonstiges:

Trocknung der Proben:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.60

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22116321.2

Probenbezeichnung: MP 10

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Sand,Schotter,wenig Wurzeln Probenmenge:270g

Eimer o ; r Headspac I PE: I
PrabengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: jar C neinZ 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Rickstellppben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 09.11.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.61
Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019
Seite: 1lvonl
Probeneingang:
Analysennummer: 22116321.3
Probenbezeichnung: MP 11
Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Sand,Steine,Bauschutt Probenmenge:3,12kg

Eimer rd . H ,— PE: I
Prabengefa: Glas: [ Flasche I eadspac
sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja = nein:_ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: jar C neinZ 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Rickstellppben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[¥ sonstiges:

Trocknung der Proben:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.62

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22116321.4

Probenbezeichnung:

MP 12

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

09.11.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand,Steine

Probenmenge:1,85kg

Prabengefali:

Eimer [

sonstiges:

Glas: [

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

ja [

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

jaa

nein: =

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen: [~

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [¥

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.63

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22116321.5

Probenbezeichnung: MP 13

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Sand,40% Steine Probenmenge:2,70kg

Eimer o ; r Headspac I PE: I
PrabengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: jar C neinZ 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Rickstellppben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 09.11.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 8.64

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22116321.6

Probenbezeichnung:

MP 14

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

09.11.2022

[Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Sand,Lehm,Steine,Bauschutt

Probenmenge:4,90kg

Prabengefali:

Eimer v Glas: I~

sonstiges:

Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

jaa

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Rickstellppben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.65

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22116321.7

Probenbezeichnung: MP 15

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Sand,Lehm,Steine,Bauschutt,Schlacke Probenmenge:6,46kg

Eimer o ; r Headspac I PE: I
PrabengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: jar C neinZ 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Rickstellppben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 09.11.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.66
Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747
Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019
Seite: 1lvonl
Probeneingang:
Analysennummer: 22116321.8
Probenbezeichnung: MP 16
Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim
Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags
Probenart: Sand,Lehm,Steine,Bauschutt,Schlacke Probenmenge:3,00kg

Eimer rd . H ,— PE: I
Prabengefa: Glas: [ Flasche I eadspac
sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:
ordnungsgem. Anlieferung: ja = nein:_ wenn nein, warum?
Probenvorbereitung:
spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?
Zerkleinerung: von Hand: — Brechen: [~ sonstiges:
zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~
Siebung: jar C neinZ 2 mm
Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: £ fraktioniertes Teilel_ sonstiges:
Anzahl der Proben: 1
Rickstellppben: 1
Probenaufbereitung:
Untersuchungsspezifische Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[¥ sonstiges:

Trocknung der Proben:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

W. Ratajczak

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.67
FB-6-3-337
Beiblatt zur grundlegenden Charakterisierung
Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: chemlab GmbH
Anschrift: Wiesenstralle 4

64625 Bensheim
Ansprechpartner:
Tefefon/Telefax: 06251 - 84110/ 06251 - 841140
eMail: info@chemlab-gmbh.de
Prufbericht - Nr.: 22116321
Prufberichts Datum: 16.11.2022
Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja nein
Anschrift: WPW Geoconsult Sidwest GmbH

Frau Gruber

Mallaustr. 61

68219 Mannheim
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefuhrt: ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt: nein [ ]ja
Parameter/Normen:

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach

DIN EN ISO/IEC 17025: Ausgabe 2018 akkreditiert:
nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert:  []
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt []ja nein
Parameter

Untersuchungsinstitut:
Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall L]

chemlab

Gesellschatt fiir Analytik
und Umweltheratung mbH )
Wiesenstr. 4 « 64625 Bensheim 4 it /
Bensheim, den 16.11.2022

Tel. 06251/8411-0 » Fax -40

Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
Stempel (Laborleiter)




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.68
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MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.69
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MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.70



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.71

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1
Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probeneingang:

Analysennummer: 22116322.1

Probenbezeichnung: MP 17

Projekt: 40867.21 - Stadtbahnstrecke Glicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum: 09.11.2022 [Uhrzeit: vormittags

Probenart: Sand, Lehm, Steine Probenmenge:2,07kg

Eimer o ; r Headspac I PE: I
PrabengefaR: Glas: [~ Flasch p

sonstiges: Tite: [

Transportbedingungen: gekihh= gefroren:_ sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung: ja | nein:_ wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung: jaa nein: = wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung: von Hand: — Brechen:[_ sonstiges:

zerkleinerte Menge: kg Gesamte Probe: [~

Siebung: jar E nein= 2 mm

Teilung/Homogenisierung: Kegeln und Vierteln: fraktioniertes Teilel_ sonstiges:

Anzahl der Proben: 1

Rickstellppben: 1

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische

Lufttrocknung: Trocknung bei 105 °[~ sonstiges:
Trocknung der Proben: g g - g

Untersuchungsspezifische

R gemahlen (250pum) Kontrollsiebung durchgefiihrt
Zerkleinerung der Proben:

Bemerkung:

,6"_;_}? 7 'ﬂW ;‘f‘f-::??‘“?

N. Storm 09.11.2022

Sachbearbeiter Datum, Unterschrift



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.72
FB-6-3-337
Beiblatt zur grundlegenden Charakterisierung
Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: chemlab GmbH
Anschrift: Wiesenstralle 4

64625 Bensheim
Ansprechpartner:
Tefefon/Telefax: 06251 - 84110/ 06251 - 841140
eMail: info@chemlab-gmbh.de
Prufbericht - Nr.: 22116322
Prufberichts Datum: 16.11.2022
Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja nein
Anschrift: WPW Geoconsult Sidwest GmbH

Frau Gruber

Mallaustr. 61

68219 Mannheim
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefuhrt: ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt: nein [ ]ja
Parameter/Normen:

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach

DIN EN ISO/IEC 17025: Ausgabe 2018 akkreditiert:
nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert:  []
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt []ja nein
Parameter

Untersuchungsinstitut:
Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall L]

chemlab

Gesellschatt fiir Analytik
und Umweltheratung mbH )
Wiesenstr. 4 « 64625 Bensheim 4 it /
Bensheim, den 16.11.2022

Tel. 06251/8411-0 » Fax -40

Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
Stempel (Laborleiter)




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 8.73
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22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 9.1

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Schelsenweg 24a - 41238 Monchengladbach

WPW Geoconsult Sidwest GmbH
Frau M.Sc. Gruber

Mallaustrale 61

68219 Mannheim

Prifbericht Nr.: 2022P99269 / 1

Auftrag:
Auftraggeber: WPW Geoconsult Stidwest GmbH
Prifgegenstand: 2 x Fugenmasse
Proiekt: 40867.21 M016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier
rojekt: ;
Mannheim
Probeneingang: 09.11.22
Analysedatum: 15.11.22
int. Auftrags-Nr.: 22908084
Methoden: siehe letzte Seite

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die genannten Priifgegensténde. Es wird
keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme Gibernommen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die
Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der
Prufbericht nicht veroffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 1von 4 von Priifbericht-Nr.: 2022P99269 / 1

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft: Geschéaftsfuihrer:
Schelsenweg 24a, 41238 Monchengladbach IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg Ralf Murzen,
Telefon +49 (0)2166 123 928 -0 SWIFT BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Ole Borchert,

Fax +49 (0)2166 123 928 - 15 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Alexander Kleinke,

E-Mail moenchengladbach@gba-group.de IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00 USt-Id.Nr. DE 118 554 138 Dr. Dominik Obeloer
www.gba-group.com SWIFT-BIC COBADEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 9.2

Untersuchungsverfahren nach VDI 3866 Blatt 5

Die Untersuchungsverfahren nach VDI - Richtlinie 3866 Blatt 5 (2017-06) dienen dem
Nachweis und der Identifikation von Asbestfasern (Kriterium Lange > 5um, Durchmesser >
0,2 um, Lange/Durchmesser > 3) in Materialproben mit Hilfe des REM / EDX
(Rasterelektronenmikroskopie / energiedispersive Rontgenanalyse) - Verfahrens.

Aus den angelieferten Proben wird eine Teilmenge entnommen, zerkleinert und
homogenisiert. Die anschlie3ende elektronenmikroskopische Analyse erfolgt bei 50- bis
5000-facher Vergrof3erung. Bei Faserfund erfolgt die Klassifizierung bei héheren
VergroRerungen anhand des EDX - Spektrums.

Im Rahmen des jeweilig durch die Asbestanalyse definierten Analyseumfangs kann im
Bericht ebenfalls aufgeflihrt werden, ob kinstliche Mineralfasern (KMF) nachgewiesen
werden konnten und ob mindestens eine dieser Fasern dem WHO-Faserkriterium geniigt.
Zur Identifikation einer Faser als KMF finden folgende Kriterien Anwendung:

- Parallele Kanten

- Keine Langsspaltung der Faser, glatte Bruchstellen

- EDX - Spektrum mit hohem Ca bzw. Si - Anteil

Praparation und Umfang der Auswertung richten sich nach Probenmaterial und
Aufgabenstellung und haben mal3geblichen Einfluss auf die nhach Normangaben
angebbare Nachweisgrenze des Verfahrens. Im Regelfall werden folgende Analysen
durchgefihrt :

Direktpraparation

Praparation der Probe auf Stiftprobenteller mit anschlieRender Goldbeschichtung.
Einfache Analyse mit Angabe einer Massengehaltsabschéatzung fiir Asbest in
Massengehaltsklassen nach Normangabe. Nachweisgrenze bis 1 %.

Praparation mit erweiterter Probenvorbereitung
Wie Direktpraparation, jedoch mit Kalt- oder HeiBveraschung der Probe. Nachweisgrenze
bis 0,1 %.

Anhang B
Aufkonzentrierung eines etwaigen Asbestgehaltes mittels HeiRveraschung und

Saurebehandlung (Filtration), anschlie3ende Praparation des Filters auf Stiftprobenteller
und Goldbeschichtung. Erweiterte Analyse mit Abbruch bei erstem Asbestfaserfund.
Moglichkeit einer quantitativen Analyse tGiber begleitende Wagung bei Praparation und
Volumenbestimmung samtlicher gefundener Asbestfasern. Die Messunsicherheit bei
guantitativen Verfahren betragt 140 % (k=2) fir Massengehalte bis 5 % Asbest, darliber
erfolgt die Angabe in Massengehaltsklassen. Nachweisgrenze bis 0,001 % nach
Normangaben.

Seite 2 von 4 von Priifbericht-Nr.: 2022P99269 / 1



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 9.3
Ermittelte Befunde der Analyse
22908084-001
Angaben des Kunden: HSch 6 - Fuge
KMF Materialprobe (VDI 3866-5 Anh. B)2:
Probenvorbereituna: HeiRveraschung, Zerkleinerung, Saurebehandlung, Goldbeschichtung
g Asbest Materialprobe (VDI 3866-5 Anh. B)2:
HeilRveraschung, Zerkleinerung, Sdurebehandlung, Goldbeschichtung
REM-Bild
Analyse Befund Verfahren NWG*
Asbestnachweis Asbest nicht nachgewiesen VDI 3866-5 Anh. B2 [9] | 0,001 %
KMF-Nachweis KMF nicht nachgewiesen VDI 3866-5 Anh. B2 [9] | 0,001 %
22908084-002
Angaben des Kunden: HSch 34 - Fuge
KMF Materialprobe (VDI 3866-5 Anh. B)2:
Probenvorbereituna: HeiRveraschung, Zerkleinerung, Saurebehandlung, Goldbeschichtung
9 Asbest Materialprobe (VDI 3866-5 Anh. B)2:
HeilRveraschung, Zerkleinerung, Saurebehandlung, Goldbeschichtung
REM-Bild
Analyse Befund Verfahren NWG*
Asbestnachweis Asbest nicht nachgewiesen VDI 3866-5 Anh. B2[9] | 0,001 %
KMF-Nachweis KMF nicht nachgewiesen VDI 3866-5 Anh. B2[9] | 0,001 %

Seite 3 von 4 von Priifbericht-Nr.: 2022P99269 / 1



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Zusammenfassung

Anl. 9.4

Proben-Nr. Kundenbezeichnung

Kurzbefund

Verfahren

22908084-001 [HSch 6 - Fuge

Asbest nicht nachgewiesen

KMF nicht nachgewiesen

VDI 3866-5 Anh. B2
[
VDI 3866-5 Anh. B2
(€

22908084-002 [HSch 34 - Fuge

Asbest nicht nachgewiesen

KMF nicht nachgewiesen

VDI 3866-5 Anh. B2
[
VDI 3866-5 Anh. B2
(6

n.a.: nicht anwendbar

n.n.: nicht nachweisbar

KMF: Kunstl. Mineralfasern

a: akkreditiertes Prufverfahren
NWG: Nachweisgrenze

BG: Bestimmungsgrenze

TM: Trockenmasse

Untersuchungslabor(e):
[9] Monchengladbach GBA

Fir Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung und verbleiben mit freundlichen

GriRen

Monchengladbach, 15.11.2022

i. A. H. Ferl
Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Seite 4 von 4 von Priifbericht-Nr.: 2022P99269 / 1
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MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 9.5



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 9.6



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 9.7

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22116333.1

Probenbezeichnung:

HSch 6- Fugenmaterial

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

09.11.2022 |

Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Fugenmaterial

Probenmenge:141,81g

Probengefal:

Eimer [w Glas:

sonstiges:

N Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja:

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

jaa

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Ruckstdiproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 9.8

Formblatt N-1-56, Revision: 2-1

Deponieverordnung
Datum: 14.10.2019

Seite: 1von1l

Probenvorbereitungsprotokoll nach DIN 19747

Probeneingang:

Analysennummer:

22116333.2

Probenbezeichnung:

HSch 34- Fugenmaterial

Projekt:

40867.21 - Stadtbahnstrecke Gliicksteinquartier Mannheim

Probenannahmedatum:

09.11.2022 |

Uhrzeit:

vormittags

Probenart:

Fugenmaterial

Probenmenge:50,55g

Probengefal:

Eimer [w Glas:

sonstiges:

N Flaschi I'”

Tate:

Headspac [ PE:

Transportbedingungen:

gekuhl®

gefroren:_

sonstiges:

ordnungsgem. Anlieferung:

G

ja:

nein:_

wenn nein, warum?

Probenvorbereitung:

spezielle Aussonderung:

jaa

nein:

wenn ja, was ausgesondert?

Zerkleinerung:

C

von Hand:

Brechen:

sonstiges:

zerkleinerte Menge:

kg

Gesamte Probe: [

Siebung:

jao K

nein=

2 mm

Teilung/Homogenisierung:

Kegeln und Vierteln:

fraktioniertes Teilel_

sonstiges:

Anzahl der Proben:

Ruckstdiproben:

Probenaufbereitung:

Untersuchungsspezifische
Trocknung der Proben:

Lufttrocknung:

Trocknung bei 105 °[¥.

sonstiges:

Untersuchungsspezifische
Zerkleinerung der Proben:

gemahlen (250um) Kontrollsiebung durchgeftihrt

Bemerkung:

D. Heeb

Sachbearbeiter

09.11.2022

Datum, Unterschrift




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 9.9
FB-6-3-337
Beiblatt zur grundlegenden Charakterisierung
Erklarung der Untersuchungsstelle

Untersuchungsinstitut: chemlab GmbH
Anschrift: Wiesenstralle 4

64625 Bensheim
Ansprechpartner:
Tefefon/Telefax: 06251 - 84110/ 06251 - 841140
eMail: info@chemlab-gmbh.de
Prufbericht - Nr.: 22116333
Prufberichts Datum: 16.11.2022
Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor: [lja nein
Anschrift: WPW Geoconsult Sidwest GmbH

Frau Gruber

Mallaustr. 61

68219 Mannheim
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefuhrt: ja [ teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt: nein [ ]ja
Parameter/Normen:

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach

DIN EN ISO/IEC 17025: Ausgabe 2018 akkreditiert:
nach dem Fachmodul Abfall von notifiziert:  []
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt []ja nein
Parameter

Untersuchungsinstitut:
Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025 Notifizierung Fachmodul Abfall L]

chemlab

Gesellschatt fiir Analytik
und Umweltheratung mbH )
Wiesenstr. 4 « 64625 Bensheim 4 it /
Bensheim, den 16.11.2022

Tel. 06251/8411-0 » Fax -40

Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
Stempel (Laborleiter)




MAGNETO® 3.00 DE 03.00-22/00 - 512787 - WST GmbH

22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 10.1



MAGNETO® 3.00 DE 03.00-22/00 - 512787 - WST GmbH

22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim

Anl. 10.2



22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 10.3

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, D-69214 Eppelheim

Kurzbericht Kampfmittelerkundung

Auftraggeber WPW Geoconsult Stidwest GmbH Datum 16.09.2021
. . o . WST-Proj.-Nr 210779
Projekt: Kampfmittelerkundung Gliicjsteinallee Mannheim -
AG Proj.Nr "
eingesetztes Personal: R. Karaduman
Name Tel.Nr.
Guhzenhauser, Oliver (820 SprengG. - Befahigschein 04/2018 Stadt 0151 14644060
Heidelberg)
Bohrlochsondierung: Tiefenorientierte Messung mittels Magnetometer Typ Ebinger Magnex 120 LW
Sondierpunkt Bohrtiefe [m] | Messtiefe [m] Datum Bemerkungen
BS 18 6.0 6.0 28.10.2022 keine Hipweise auf im UnFergrund verbliebene
Kampfmittel; Bohrung freigegeben
BS 25 6.0 6.0 28.10.2022 keine H|r_1we|se auf im Un_tergrund verbliebene
Kampfmittel; Bohrung freigegeben
keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene
BS 28 6,0 6,0 28.10.2022 o .
Kampfmittel; Bohrung freigegeben
BS 30 6.0 6.0 28.10.2022 keine H|r_1we!se auf im Un_tergrund verbliebene
Kampfmittel; Bohrung freigegeben
keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene
BS 31 6,0 5,0 28.10.2022 o .
Kampfmittel; Bohrung freigegeben
||Bemerkungen:

"Die Lage der Kampfmittelerkundung wurde mit ihnrem Auftraggeber festgelegt und von diesem dokumentiert.
"Die Freigabe der Bohrstellen gilt nur fur das unmittelbare Umfeld der jeweiligen
"Kampfmittelsondierung (Radius </=0,7m).

"Die Untersuchung erfolgte nach aktuellem Stand der Technik.

Bestétigung der Angaben:

Eppelheim, den 09.11.2022

Oliver Gunzenhauser (8§ 20 SprengG)




22.40867.21

MO016 Stadtbahnstrecke, Glicksteinquartier Mannheim Anl. 10.4
WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, D-69214 Eppelheim
Kurzbericht Kampfmittelerkundung
Auftraggeber PWP Geoconsult Stidwest GmbH Datum 28.10.2022
. . y ) ) WST-Proj.-Nr 2210P6
Projekt: Kampfmittelerkundung Gliicksteinallee Mannheim -
AG Proj.Nr "

eingesetztes Personal: R.Karaduman

Name

Tel.Nr.

Gunzenhauser, Oliver (820 SprengG. - Befahigschein 04/2018 Stadt

0151 14644060

Heidelberg)
Georadarmessung: Oberflachensondierung mittels Georadar SPC Modell RD 1100+ (250 MHz) - Projekt 6
Sondierpunkt Radargramm | Messtiefe [m] Datum Bemerkungen
keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene
BS 2 1,2,3 5,0 28.10.2022 L .
Kampfmittel; Bohrung freigegeben
Bemerkungen:

[Achtung: Kampfmittel sind unterhalb von bestehenden Leitungen, Kanalen, Schachtdeckeln, Gehsteigen, Hausanschlissen,

etc. nicht zu orten.

Die Untersuchng erfolgte nach aktuellem Stand der Technik.

Bestétigung der Angaben:

Eppelheim, den 09.11.2022

Oliver Gunzenhauser (§ 20 SprengG)
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